
BT005

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

Blocchetto terminale per profilati G32 e TH35, adatto a NU1051S, NU0851S, PR003,
PR903, PR005, PR905, PR007, PR907, PR006, PR906, PR001, PR901, PR004, PR904,
PR002

Serie BT
Codice BT005
Sigla BTU
Codice doganale 85389099
DATI TECNICI  
Tipologia Blocchetto terminale
Sottotipologia per profilati G32 e TH35
Colore Nero
Confezione 25
Materiale Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo) 8 mm
Lunghezza –
Altezza –
Profilato IEC 60715/TH35 X
Profilato IEC 60715, "G32" X
Profilato IEC 60715/TH15 –

Adatto per
NU1051S, NU0851S, PR003, PR903, PR005, PR905,
PR007, PR907, PR006, PR906, PR001, PR901,
PR004, PR904, PR002

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Blocchetto terminale per profilati G32 e TH35, adatto a NU1051S, NU0851S, PR003, PR903, PR005, PR905, PR007, PR907, PR006, PR906, PR001, PR901, PR004, PR904, PR002


