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1 Ιστορικό αναθεωρήσεων 
 

Έκδοση Ημερομηνία Συγγραφέας Σημειώσεις 
0.1 20/01/2023 Τεχνική υπηρεσία της 

Cabur 
Προκαταρκτική έκδοση (αγγλικά) που προέρχεται από 
την ιταλική έκδοση 0.4 

0.2 03/04/2023 Τεχνική υπηρεσία της 
Cabur 

Προστέθηκαν εικόνες από την αγγλική έκδοση της 
εφαρμογής 

0.3 19/04/2023 Τεχνική υπηρεσία της 
Cabur 

Λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του 
μετασχηματιστή ρεύματος για τη λειτουργία 
διαχείρισης ισχύος 

0.4 03/05/2023 Τεχνική υπηρεσία της 
Cabur 

Προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις 
γλώσσας 

 
  



4 
 

 

2 Εισαγωγή 
Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει τα προϊόντα της σειράς φόρτισης Cabur EV EVO για τη 
φόρτιση της μπαταρίας EV και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία εγκατάστασης και χρήσης τους. 
 

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση 
του φορτιστή. 
 

Σημαντικό: Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από 
ειδικευμένο προσωπικό. 
 
 

2.1 Γενικές πληροφορίες 
2.1.1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο 

 Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των ατόμων που ασχολούνται 
με την εγκατάσταση και τη χρήση του φορτιστή 

 Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του φορτιστή πρέπει να εκτελείται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο και ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς 
και τη νομοθεσία περί ασφάλειας 

 Ο κατασκευαστής του φορτιστή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες λόγω εσφαλμένης 
ή ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο 

 Λόγω της διαδικασίας διαρκούς βελτίωσης, ο κατασκευαστής του φορτιστή έχει το 
δικαίωμα να εφαρμόζει αλλαγές στο προϊόν όποτε χρειάζεται 

 Η αναπαραγωγή του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη έγκριση 
της Cabur s.r.l. 

 
2.1.2 Περί ασφάλειας 

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τους ισχύοντες 
κανονισμούς περί ασφάλειας και υγείας.  
 
Ωστόσο, μπορεί να προκληθούν από λανθασμένους χειρισμούς ή κακή χρήση οι ακόλουθοι 
κίνδυνοι: 

 Κίνδυνοι για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη ή τρίτων  
 Κίνδυνοι για το προϊόν και για άλλα υλικά περιουσιακά στοιχεία του διαχειριστή  
 Κίνδυνοι για την αποτελεσματική χρήση του προϊόντος 

 
Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των ακόλουθων κανόνων:  

 Η τάση εισόδου πρέπει να αποσυνδέεται πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης 
στον φορτιστή.  

 Λάβετε ειδικά μέτρα ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση εισόδου 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία 

 Πριν ενεργοποιήσετε τον φορτιστή, πρέπει να ελέγχετε τη σύνδεση του καλωδίου 
γείωσης 
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 Τα καλώδια εισόδου, τα βύσματα και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 
εγκατάσταση πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και νομοθεσία (δείτε την παράγραφο 6.5) 

 Πρέπει να εγκατασταθεί μια διάταξη προστασίας πομποδέκτη πολλαπλών gigabit MGT 
για την προστασία της εισόδου του φορτιστή (δείτε την παράγραφο 6.3) 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση προσαρμογέα καλωδίου ούτε διορθωτικού προγράμματος ή 
προέκτασης σετ καλωδίου για το σετ καλωδίου του φορτιστή 

 Το EV πρέπει να είναι μπλοκαρισμένο πριν από τη σύνδεση για φόρτιση 
 Απαγορεύεται η αφαίρεση, τροποποίηση, γεφύρωση ή παράκαμψη οποιουδήποτε 

εξοπλισμού προστασίας, ασφάλειας ή παρακολούθησης και γενικότερα απαγορεύεται 
η εφαρμογή τροποποιήσεων στον φορτιστή 

 Απαγορεύεται η αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση του προϊόντος 
 Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε άριστες συνθήκες 
 

2.1.3 Περί συντήρησης 
 Μην ανοίγετε τον φορτιστή 
 Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη/πλακέτες 
 Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί ζημία 
 Ο φορτιστής πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
 Για να καθαρίσετε τον φορτιστή, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί με ουδέτερο υγρό 

απορρυπαντικό κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες 
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3 Εγγύηση και ευθύνη 
Η περίοδος εγγύησης του σταθμού φόρτισης καθορίζεται από τους επίσημους όρους πώλησης 
της Cabur.  
 
Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας χρησιμεύει για να εξασφαλίσει την ασφαλή και χωρίς 
σφάλματα χρήση του προϊόντος. Η συμμόρφωση με το περιεχόμενό του αποτελεί προϋπόθεση 
για την εκπλήρωση τυχόν αξιώσεων εγγύησης.  
 
Από την εγγύηση αποκλείονται τέτοιου είδους ελαττώματα τα οποία προκύπτουν εξαιτίας 
διάταξης και συναρμολόγησης που δεν πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, ανεπαρκούς 
εξοπλισμού, μη τήρησης των απαιτήσεων εγκατάστασης και των όρων χρήσης, υπερβολικού 
φορτίου στα εξαρτήματα πέραν των δυνατοτήτων που καθορίζονται από των πωλητή, αμελούς 
ή εσφαλμένου χειρισμού και χρήσης ακατάλληλων υλικών λειτουργίας.  
 
Αυτό ισχύει επίσης και για ελαττώματα που μπορούν να καταλογιστούν στο υλικό που 
παρέχεται από τον χρήστη. 
 
Συγκεκριμένα, οι αξιώσεις αποζημίωσης παύουν στην περίπτωση: 

 Ακατάλληλης χρήσης 
 Τροποποιήσεων ή προσθηκών  
 Επισκευών που δεν εκτελέστηκαν κατάλληλα 
 Καταστροφών, προσκρούσεων ξένων σωμάτων και ανωτέρας βίας  

 
Ο κατασκευαστής επίσης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν εξαιτίας 
των ενεργειών τρίτων, ατμοσφαιρικών εκκενώσεων, υπέρτασης και συμβάντων σχετικών με 
χημικές επιρροές.  
 
Η εγγύηση δεν ισχύει για την αντικατάσταση των μερών που υπόκεινται σε φυσική φθορά. 
 
 

4 Όρια χρήσης 
Αυτός ο φορτιστής αποτελεί ηλεκτρικό εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για τη φόρτιση 
ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας (BEV).  
 
Το βύσμα και η υποδοχή που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 62196 (φόρτιση με 
εναλλασσόμενο ρεύμα, λειτουργία MODE 3) χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση των ηλεκτρικών 
οχημάτων μπαταρίας (BEV).  
 
Ο φορτιστής είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το προϊόν 
έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τους γενικά 
αποδεκτούς κανονισμούς περί ασφάλειας. Ωστόσο, κατά τη χρήση του μπορεί να προκύψουν 
κίνδυνοι για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χειριστή ή τρίτων ή μπορεί να 
επηρεαστεί αρνητικά το προϊόν και άλλα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Η προβλεπόμενη χρήση 
περιλαμβάνει την τήρηση του εγχειριδίου λειτουργίας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
συντήρησης.  
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Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εάν είναι σε τεχνικά άριστη κατάσταση. Χρησιμοποιείτε το 
προϊόν όπως προβλέπεται και με ασφαλή τρόπο.  
 
Σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή ζημιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια, 
επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό και ενημερώστε τον κατασκευαστή. 
 

Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο ή στη δική του βάση και να 
εγκατασταθεί με σταθερό τρόπο. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του σταθμού φόρτισης όταν 
είναι σε χαλαρή κατάσταση (όχι σταθερά τοποθετημένος), διότι αυτό δεν συμμορφώνεται με 
τις επιδόσεις.  
 

Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η παραποίηση ή η απενεργοποίηση των 
διατάξεων ασφαλείας. 
 

Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση τεχνικών αλλαγών στο προϊόν χωρίς συνεννόηση 
με τον κατασκευαστή. Επιπλέον, αποκλείονται οι αξιώσεις ευθύνης και εγγύησης σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη χρήση.  
 

Το προϊόν επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο υπό τις συνθήκες λειτουργίας που 
καθορίζονται στην τεκμηρίωση 
 

Η παρούσα τεκμηρίωση πρέπει υποχρεωτικά να διαβαστεί από ειδικευμένο 
προσωπικό για την εγκατάσταση και την αρχική λειτουργία, καθώς και από τον χρήστη για τη 
χρήση του εγχειριδίου οδηγιών και εγκατάστασης του προϊόντος.  
 

Όσον αφορά τους χρήστες, η λειτουργία του προϊόντος χωρίς επίβλεψη επιτρέπεται 
μόνο εάν 

 έχουν διαβάσει και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγιών 
 έχουν διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας  

 

Όσον αφορά το ειδικευμένο προσωπικό (ειδικός ηλεκτρολόγος μηχανικός/τεχνικός), 
μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εκτελεί εργασίες εγκατάστασης, αρχικής 
λειτουργίας, επιθεώρησης και διαμόρφωσης. Το ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να έχει 
διαβάσει και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο. 
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5 Τεχνικά στοιχεία 
 

Δεδομένα προϊόντος 

 

   

 

 Μοντέλο EVEVO7S/C  EVEVO11S/C EVEVO22S/C 

Ισχύς 3,5-7,4kW  3.5-11kW 3,5-22kW 

Λειτουργία φόρτισης 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΘΗΚΗ B/C 

(βύσμα/καλώδιο) 

Πρότυπο συνδέσμου Τύπος 2 

Διαστάσεις 
(Π x Υ x Β) 260x260x100 mm 

Βάρος 2.5/5.1kg 

Υλικό περιβλήματος PC+ASA (UL94-V0) 

Τοποθέτηση Τοίχος / Βάση 

Ηλεκτρικά δεδομένα       

Τάση πλέγματος 230 V±15% 400V±15% (τριφασικό) 
230 V±15% (μονοφασικό) 

400V±15% (τριφασικό) 
230 V±15% (μονοφασικό) 

Συχνότητα πλέγματος 50/60Hz ±1% 

Διαμόρφωση πλέγματος 
TN/TT/IT (έως 

240Vac) 

TN/TT/IT(3P+N+PE) (τριφασικό) 
TN/TT/IT(1P+N+PE ή 2P+PE) 

(μονοφασικό) 

TN/TT/IT(3P+N+PE) (τριφασικό) 
TN/TT/IT(1P+N+PE ή 2P+PE) 

(μονοφασικό) 

Απόδοση ＞99% 

Προστασία γείωσης 
διαρροής 

Διαρροή DC (6ma) 



9 
 

Έναρξη φόρτισης 

Κάρτα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) 
ΕΦΑΡΜΟΓΉ 

OCPP 
Ελεύθερη λειτουργία 

Ενδείξεις Μπροστινή λυχνία LED (κόκκινο, μπλε, πράσινο) 

Συνδεσιμότητα WIFI / Ethernet / 4G / Bluetooth / RS-485 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας OCPP1.6J 

Λειτουργίες Backgrounf Απομακρυσμένη ενημέρωση 

Αναφορές 
Αναφορές φόρτισης 

Αναφορές σφαλμάτων 

Προστασία ασφαλείας 

Υπερένταση  
 

Υπέρταση  
 

Υπόταση  
 

Υψηλή θερμοκρασία (φις και ρελέ) 
 

Προστασία σφάλματος CP 
 

Προστασία σφάλματος ρελέ/  

Βαθμός IP IP55 (ΘΗΚΗ Β) / IP65 (ΘΗΚΗ C) 

Θερμοκρασία λειτουργίας  -25°C έως +50°C  

Υγρασία λειτουργίας ≤95%RH ≤95%RH ≤95%RH 

Πιστοποιητικά       

Πρότυπα IEC 61851-1:2017 – EN 61851-1:2019 

Πιστοποιητικά ΕΚ CE - UKCA 

 

 Οι ενσωματωμένες προστασίες δεν επαναφέρονται αυτόματα ή εξ αποστάσεως, όπως 
προβλέπεται από το πρότυπο IEC 61851-1. 
 

6 Εγκατάσταση 
Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης του φορτιστή. 

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. 
 

6.1 Συνθήκες εγκατάστασης / Περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους. Φροντίστε ώστε το περιβάλλον 
λειτουργίας να ικανοποιεί τη λειτουργία του εξοπλισμού, διαφορετικά θα επηρεαστεί η διάρκεια ζωής 



10 
 

του εξοπλισμού. Οι ακόλουθες συνθήκες είναι υποχρεωτικές για τη σωστή εγκατάσταση της διάταξης 
(δείτε επίσης την παράγραφο 4 «τεχνικά στοιχεία»): 

 Η θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι εντός του εύρους των -25 ℃ έως 50 ℃. 
 Η υγρασία λειτουργίας πρέπει να είναι ≤ 95%. 
 Αποφύγετε τις τοποθεσίες εγκατάστασης που υπόκεινται σε ισχυρές δονήσεις και μηχανικές 

κρούσεις  
 Διατηρείτε τον φορτιστή μακριά από εκρηκτικά ή επικίνδυνα υλικά, αγώγιμα μέσα και επιβλαβή 

αέρια, καθώς όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημία στην ηλεκτρική μόνωση 
 Το περιβάλλον χρήσης πρέπει να διατηρείται καθαρό, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη μούχλας, και 

πρέπει να φυλάσσεται μακριά από υγρασία, σκόνη, εύφλεκτα αέρια, εύφλεκτα ρευστά κ.λπ., 
μακριά από πηγές θερμότητας και διαβρωτικά περιβάλλοντα 

Το υψόμετρο της τοποθεσίας εγκατάστασης πρέπει να είναι ≤ 2000 m. 
 

6.2 Εξαρτήματα εγκατάστασης 
Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι αναγκαία για τη διαδικασία εγκατάστασης του φορτιστή: 

 Το παρόν εγχειρίδιο 
 Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
 Οι βίδες επέκτασης (4 τεμάχια, παρέχονται με τον φορτιστή), για τη στερέωση του φορτιστή στον 

τοίχο 
 Ο οδηγός τοποθέτησης (παρέχεται με τον φορτιστή) για τον καθορισμό της σωστής θέσης των 

οπών τοποθέτησης στον τοίχο 
Η αντικλεπτική ανοξείδωτη βίδα (παρέχεται με τον φορτιστή) 
 

6.3 Εγκατάσταση της προστασίας έναντι βραχυκυκλώματος 
Ο φορτιστής έχει ενσωματωμένη λειτουργία για την προστασία έναντι υπερεντάσεων. Ωστόσο, μια 
διάταξη προστασίας έναντι βραχυκυκλώματος πρέπει να εγκαθίσταται στο ανώτερο επίπεδο, για 
παράδειγμα στον πίνακα ελέγχου, με σκοπό την προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων.  
Αν δεν έχει εγκατασταθεί η διάταξη προστασίας έναντι βραχυκυκλώματος, ο φορτιστής δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.  
 
Το ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας από βραχυκύκλωμα του κυκλώματος παροχής πρέπει 
να αντιστοιχεί στο ρεύμα που χρησιμοποιεί ο φορτιστής.  
Αν ο φορτιστής χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο, το ονομαστικό ρεύμα πρέπει να είναι 40A, 
διαφορετικά ο φορτιστής δεν θα λειτουργεί σωστά.  
 

Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός αυτόματου διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος με 
καμπύλη C ή B, 32A, πριν την είσοδο του φορτιστή. Αν υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά στην επιλογή 
της κατάλληλης διάταξης για την προστασία έναντι βραχυκυκλώματος, επικοινωνήστε με τον 

κατασκευαστή.  
 
 

6.4 Εγκατάσταση της προστασίας έναντι υπολειπόμενου ρεύματος 
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Σε συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 61851-1, ο φορτιστής περιέχει ένα κατάλληλο κύκλωμα το οποίο 
διασφαλίζει την αποσύνδεση της παροχής σε περίπτωση ρεύματος σφάλματος DC άνω των 6mA 
(κύκλωμα προστασίας από διαρροή DC).   
 
Δεν προβλέπεται εξωτερική εγκατάσταση οποιασδήποτε συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) 
τύπου Β. 
 

Στην ανάντη πλευρά πρέπει να εγκαθίσταται μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) 
εξωτερικού τύπου Α με αποσύνδεση παροχής σε περίπτωση σφάλματος ρεύματος DC άνω των 30mA.  

Η επιλογής της διάταξης προστασίας και η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο 
από ειδικευμένο προσωπικό. 
 

6.5 Προστασία έναντι υπέρτασης 
Ο φορτιστής συμμορφώνεται με την Κλάση υπέρτασης ΙΙΙ 
 

6.6 Καλώδια εγκατάστασης 
Το καλώδιο για τη σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού δικτύου με τον φορτιστή πρέπει να έχει διατομή 
εντός του εύρους 6-10 mm2. 
 

Η επιλογή του καλωδίου πρέπει να γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό που συμμετέχει στη 
διαδικασία εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς κανονισμούς για την ασφάλεια και τις 
τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 

6.7 Υποστηριζόμενα συστήματα παροχής ισχύος 
Τόσο οι μονοφασικοί όσο και οι τριφασικοί φορτιστές υποστηρίζουν τα ακόλουθα συστήματα παροχής 
ισχύος. 

 TN-S 
 TN-C 
 TN-C-S 
 TT 
 IT (υποστηρίζονται μόνο μονοφασικά προϊόντα) 

 
Για μονοφασικό φορτιστή σε ένα σύστημα παροχής ισχύος με ουδέτερη γραμμή, η τάση μεταξύ της 
γραμμής φάσης και της ουδέτερης γραμμής δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από την απαίτηση για την 
ονομαστική τάση (240VAC).  
 
Σε ένα σύστημα τροφοδοσίας χωρίς ουδέτερη γραμμή, η τάση μεταξύ των δύο γραμμών φάσης δεν 
μπορεί να είναι υψηλότερη από την ονομαστική απαίτηση τάσης (240VAC).  
 
Για τριφασικό φορτιστή σε ένα σύστημα παροχής ισχύος με ουδέτερη γραμμή, η τάση μεταξύ της 
γραμμής φάσης και της ουδέτερης γραμμής δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από την απαίτηση για την 
ονομαστική τάση (240VAC). 
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6.8 Βήματα εγκατάστασης 

Ακολουθούν όλα τα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για τη σωστή εγκατάσταση του πλαισίου 
εντοιχισμού: 
 

Αρ. 
βήματος 

Περιγραφή Εικόνα 

1 Ανοίξτε το πακέτο που περιέχει τον 
φορτιστή και τα εξαρτήματά του. 
Περιεχόμενα συσκευασίας:  

 ο φορτιστής 
 τέσσερις βίδες 

επέκτασης 
 ένας οδηγός 

τοποθέτησης 
 ένας μεταλλικός 

βραχίονας τοποθέτησης 
(προσαρτημένος ήδη 
στο πίσω μέρος του 
φορτιστή) 

 

 

2 Ακουμπήστε τον οδηγό 
τοποθέτησης στον τοίχο. Το 
ύψος από το κέντρο του 
προτύπου μέχρι το έδαφος 
πρέπει να καθορίζεται 
ανάλογα με την εμπειρία του 
χρήστη (συνίσταται να είναι 
1500mm). 
 
Ελέγξτε αν ο οδηγός είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένος σε 
οριζόντια θέση. 
 
Σημειώστε τις θέσεις των οπών 
για τις βίδες επέκτασης στον 
τοίχο. 
 
Δημιουργήστε οπές για τις 
βίδες με ένα εργαλείο. 

 

 
 

3 Τοποθετήστε τα τέσσερα 
μπουλόνια επέκτασης στις 
τέσσερις οπές και απλά 
σπρώξτε τα χειροκίνητα ή, αν 
υπάρχει αντίσταση, με ένα 
σφυρί 
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Αρ. 
βήματος 

Περιγραφή Εικόνα 

4 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα 
στην αριστερή κάτω γωνία 
(αυτό μπορεί να γίνει 
ακολουθώντας τα βήματα της 
εικόνας, αφαιρώντας την κάτω 
βίδα και στη συνέχεια 
αφαιρώντας και το εσωτερικό 
κάλυμμα προστασίας) 
 
Αφαιρέστε την αντικλεπτική 
βίδα (επισημαίνεται με τον 
κόκκινο κύκλο στην εικόνα). Ο 
μεταλλικός βραχίονας είναι 
ήδη προσαρτημένος στο 
φορτιστή και πρέπει να 
αποσυνδεθεί για την εκτέλεση 
αυτών των εργασιών. 
 
Στερεώστε το μεταλλικό 
βραχίονα στον τοίχο με τις 
βίδες επέκτασης. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

5 Κρεμάστε τον φορτιστή στον 
επιτοίχιο βραχίονα. Αυτό 
γίνεται απλά σύροντας τον 
φορτιστή από επάνω προς τα 
κάτω στα δύο άκρα του 
βραχίονα 
 
Στερεώστε ξανά τη βίδα 
αντικλεπτικής προστασίας. 
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Αρ. 
βήματος 

Περιγραφή Εικόνα 

6 Αφαιρέστε το πλαστικό 
κάλυμμα που προστατεύει τα 
μπλοκ ακροδεκτών 
τροφοδοσίας 

 

 
 

7 Βάλτε το καλώδιο παροχής 
ρεύματος μέσα στον 
στυπιοθλίπτη καλωδίων μέχρι 
να φτάσει στους ακροδέκτες 
παροχής 
 

 Βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο εισόδου δεν 
τροφοδοτείται με ρεύμα. 
 
Συνδέστε τα καλώδια στα 
μπλοκ ακροδεκτών και 
στερεώστε τα με τις βίδες. Οι 
πολικότητες των καλωδίων 
πρέπει να τηρούνται. 
 
Εκτός από τον στυπιοθλίπτη 
καλωδίου, ο οποίος πρέπει να 
είναι αυστηρά κλειστός, θα 
μπορούσε να εξεταστεί η 
χρήση μηχανισμού στερέωσης 
καλωδίου, εάν το βάρος του 
καλωδίου κινδυνεύει να το 
αποσυνδέσει. 
 
Στην εικόνα φαίνεται ένα 
παράδειγμα τριφασικής 
εγκατάστασης. 
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Αρ. 
βήματος 

Περιγραφή Εικόνα 

8 Τοποθετήστε και ξανακλείστε 
το προστατευτικό και το 
μπροστινό κάλυμμα  

 

 
 

9 Η εγκατάσταση έχει 
ολοκληρωθεί 
 

 Σημαντική σημείωση: 
Το μπροστινό κάλυμμα πρέπει 
να είναι σωστά εγκαταστημένο 
και κλειστό πριν από τη χρήση 
του φορτιστή. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
εάν το κάλυμμα δεν μπορεί να 
κλείσει για οποιονδήποτε 
λόγο. 
 

 

 
 

6.9 Εγκατάσταση σε βάση στήριξης 
Αν ο χρήστης αποφασίσει να μην τον εγκαταστήσει στον τοίχο αλλά στην ειδική βάση στήριξης, 
που παρέχεται ως εξάρτημα, πρέπει να εκτελέσει τα ακόλουθα βήματα. Σημειώστε ότι, σε 
αυτήν την περίπτωση, οι βίδες και τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να παρέχονται από τον 
τεχνικό εγκατάστασης ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες της τοποθεσίας εγκατάστασης. 
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Βήμα Περιγραφή Φωτογραφία 
1 Επιλέξτε μια σταθερή και 

συμπαγή εξέδρα από 
σκυρόδερμα για να 
στερεώσετε τη βάση στήριξης. 
Σε περίπτωση που δεν είναι 
διαθέσιμη μια τέτοια εξέδρα, 
κατασκευάστε μια ειδική 
εξέδρα. 
 
Η εξέδρα πρέπει να διαθέτει 
μπουλόνια M10 και έναν 
αγωγό PVC διαμέτρου 40 mm 
ενσωματωμένο κάτω από τη 
βάση. 
 
Το επάνω μέρος της εξέδρας 
πρέπει να είναι επίπεδο ώστε 
να είναι ασφαλής και σταθερή 
η εγκατάσταση και να 
αποφεύγονται οι θραύσεις της 
βάσης στήριξης. 
 
Σε περίπτωση πρόσφατα 
κατασκευασμένης 
πλατφόρμας από σκυρόδερμα, 
περιμένετε μέχρι να 
σταθεροποιηθεί πριν 
προχωρήσετε. 
 

 
 

 
 

2 Το βάθος των μπουλονιών Μ10 
που τοποθετούνται στην 
κατασκευασμένη εξέδρα δεν 
πρέπει να είναι μικρότερο από 
150 mm, ενώ το εκτεθειμένο 
μήκος συνιστάται να 
κυμαίνεται από 15 έως 30 mm. 
 
Τα καλώδια ισχύος που 
περνάνε μέσα από τον αγωγό 
PVC πρέπει να εξέρχονται 
τουλάχιστον κατά 1,3 m από το 
έδαφος, ώστε να είναι δυνατή 
η εύκολη εγκατάσταση του 
καλωδίου. 
 

 

 
 

3 Γείρετε τη βάση στήριξης ώστε 
να εισαγάγετε το καλώδιο 
μέσω του κάτω μέρους. 
Περάστε το καλώδιο μέχρι να 
φτάσει στην έξοδο που 
βρίσκεται στο μέσο της βάσης 
στήριξης. Τραβήξτε το καλώδιο 
από αυτή την έξοδο 
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Βήμα Περιγραφή Φωτογραφία 
4 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης 

σε κατακόρυφη θέση και 
χρησιμοποιήστε τα παξιμάδια 
M10 μαζί με τις επίπεδες 
ροδέλες για να στερεώσετε τη 
βάση της βάσης της βάσης 
στήριξης στην εξέδρα από 
σκυρόδεμα. 
 
Ένα μπουλόνι M6x20 πρέπει να 
προστεθεί στο παξιμάδι από 
ανοξείδωτο χάλυβα στο κάτω 
μέρος της βάσης στήριξης για 
να παρέχει προστασία 
εδάφους. 

 

 
 

5 Αφαιρέστε την επιτοίχια 
μεταλλική πλάκα που 
συνοδεύει το φορτιστή. Έπειτα 
αφαιρέστε τα τέσσερα 
μπουλόνια M6x20 στην πλάκα 
ανάρτησης της βάσης 
στήριξης. Τέλος, 
ευθυγραμμίστε τις οπές των 
δύο μεταλλικών πλακών και 
στερεώστε τις με τα μπουλόνια 
M6x20.  
 
Στερεώστε το στήριγμα 
καλωδίων, εάν υπάρχει 
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ C). 
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Βήμα Περιγραφή Φωτογραφία 
6 Κρεμάστε τον φορτιστή στη 

βάση στήριξης σύροντάς τον 
από την κάτω πλευρά στα δύο 
ειδικά άκρα και ελέγξτε ότι 
είναι σταθερός. 
 
Κάθε βάση μπορεί να 
τοποθετηθεί με δύο 
συνεχόμενους φορτιστές. 
 
Στερεώστε ξανά τη βίδα 
αντικλεπτικής προστασίας για 
να ασφαλίσετε τη συσκευή στη 
βάση. 
 
 
 

 

 
 

7 Αφαιρέστε το πλαστικό 
κάλυμμα που προστατεύει τα 
μπλοκ ακροδεκτών 
τροφοδοσίας 
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Βήμα Περιγραφή Φωτογραφία 
8 Βάλτε το καλώδιο παροχής 

ρεύματος μέσα στον 
στυπιοθλίπτη καλωδίων μέχρι 
να φτάσει στους ακροδέκτες 
παροχής 
 

 Βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο εισόδου δεν 
τροφοδοτείται με ρεύμα. 
 
Συνδέστε τα καλώδια στα 
μπλοκ ακροδεκτών και 
στερεώστε τα με τις βίδες. Οι 
πολικότητες των καλωδίων 
πρέπει να τηρούνται. 
 
Εκτός από τον στυπιοθλίπτη 
καλωδίου, ο οποίος πρέπει να 
είναι αυστηρά κλειστός, θα 
μπορούσε να εξεταστεί η 
χρήση μηχανισμού στερέωσης 
καλωδίου, εάν το βάρος του 
καλωδίου κινδυνεύει να το 
αποσυνδέσει. 
 
Στην εικόνα φαίνεται ένα 
παράδειγμα τριφασικής 
εγκατάστασης. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

9 Τοποθετήστε και ξανακλείστε 
το προστατευτικό και το 
μπροστινό κάλυμμα  
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Βήμα Περιγραφή Φωτογραφία 
10 Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί 

 

 Σημαντική σημείωση: Το 
μπροστινό κάλυμμα πρέπει να είναι 
σωστά εγκαταστημένο και κλειστό 
πριν από τη χρήση του φορτιστή. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
εάν το κάλυμμα δεν μπορεί να 
κλείσει για οποιονδήποτε λόγο. 
 

 

 
 

7 Συνδεσιμότητα 
Ο φορτιστής διαθέτει την ακόλουθη διεπαφή επικοινωνίας: 

 WiFi  
 Ethernet  
 4G 
 Bluetooth 
 RS-485 

 
 

8 Λειτουργίες 
Αφού εγκατασταθεί ο φορτιστής, είναι έτοιμος για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Στη 
συνέχεια περιγράφονται τα στοιχεία λειτουργίας και τα στοιχεία οθόνης/ενδείξεων του 
φορτιστή. 
 

8.1 Στοιχεία λειτουργίας 
8.1.1 Περιοχές οθόνης 

Ο φορτιστής διαθέτει δύο περιοχές απεικόνισης, ΠΕΡΙΟΧΗ 1 και ΠΕΡΙΟΧΗ 2, στην μπροστινή 
πλευρά του 
 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ 2 



21 
 

Κάθε περιοχή έχει τη δική της ειδική λειτουργία, όπως συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

Περιοχή Τύπος Περιγραφή 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Ένδειξη LED Γύρω από τον φορτιστή τοποθετείται μια ταινία LED η οποία 
παίρνει διαφορετικά χρώματα για να υποδείξει την τρέχουσα 
κατάσταση (δείτε τον παρακάτω πίνακα) 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 2 Περιοχή RFID Περιοχή πρόσβασης κάρτας RFID 
 

 
 
 
 

 
8.1.2 Ένδειξη LED κατάστασης (ΠΕΡΙΟΧΗ 1) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες κατάστασης που εμφανίζονται από την 
εμπρόσθια λυχνία LED: 
 

Χρώμα Λειτουργία 
αναβοσβησίματος 

Κατάσταση 

Λευκό Δεν αναβοσβήνει Αυτοέλεγχος ενεργοποιημένης ισχύος: ο φορτιστής ενεργοποιείται και εκτελεί τις δοκιμές 
ενεργοποίησης ισχύος  

Πράσινο Αναβοσβήνει 
αργά 

Λειτουργία αναμονής: ο φορτιστής είναι ενεργοποιημένος, διαθέσιμος για φόρτιση 

Μπλε Αναβοσβήνει 
γρήγορα 

Παύση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. 

Μπλε Δεν αναβοσβήνει Ρύθμιση λειτουργίας φόρτισης: ο φορτιστής ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη διαδικασία 
φόρτισης 

Μπλε Αναβοσβήνει 
αργά 

Λειτουργία φόρτισης: η διαδικασία φόρτισης βρίσκεται σε εξέλιξη 

Κόκκινο  Λειτουργία σφάλματος: τα σφάλματα ανιχνεύονται από τις εσωτερικές προστασίες 
(λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή) 

 

 

8.1.3 Περιοχή πρόσβασης της κάρτας RFID (ΠΕΡΙΟΧΗ 2) 
Αυτή είναι η περιοχή στην οποία λειτουργεί η κάρτα RFID. Η κάρτα RFID χρησιμοποιείται για την έναρξη 
ή τη διακοπή της διαδικασίας φόρτισης. Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, ο χρήστης πρέπει να 
τοποθετήσει την κάρτα κοντά στα δύο ορθογώνια στην μπροστινή πλευρά. 

 

8.2 Εφαρμογή για κινητά 
 
Η εφαρμογή EV EVO για κινητά μπορεί να συνδεθεί στο φορτιστή μέσω της διεπαφής Bluetooth. Η εφαρμογή 
χρησιμοποιείται για την πλήρη διαχείριση του φορτιστή (EV EVO είναι το όνομα της εφαρμογής). 

 

Η εφαρμογή μπορεί να μεταφορτωθεί από τα πιο συνηθισμένα ψηφιακά καταστήματα: 
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8.2.1 Πριν από τη χρήση της εφαρμογής 
Μετά τη μεταφόρτωση και την εγκατάσταση της εφαρμογής, πριν ξεκινήσετε τη χρήση της, πρέπει 
να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση Bluetooth. 

8.2.2 Πρώτη σύνδεση της εφαρμογής 
 

Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth 

είναι ενεργοποιημένο 
 

2 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth 
δεν είναι συνδεδεμένο με 
άλλες συσκευές 

 

3 Ανοίξτε την εφαρμογή EV EVO 
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο, 
όπως φαίνεται στην εικόνα  

 

  
 

4 Σε περίπτωση που το Bluetooth 
δεν είναι ενεργοποιημένο 
(OFF), το στιγμιότυπο οθόνης 
της εικόνας εμφανίζεται μέχρι 
να ενεργοποιηθεί το Bluetooth 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
5 Όταν το Bluetooth είναι 

ενεργοποιημένο, εμφανίζεται η 
ακόλουθη οθόνη. 
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με 
το μολύβι που υποδεικνύεται 
από το κόκκινο βέλος, ο 
χρήστης μπορεί να αποκτήσει 
πρόσβαση στη σελίδα 
ρυθμίσεων για το ψευδώνυμο 
και τη γλώσσα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 
πάνω δεξιά, ξεκινά η 
διαδικασία αναζήτησης 
συσκευής Bluetooth. 

 

         
 

        
 

6 Εάν δεν βρεθούν συμβατές 
συσκευές Bluetooth, η οθόνη 
το υποδεικνύει σαφώς με την 
ειδοποίηση "No Cabur Devices 
found" (Δεν βρέθηκαν 
συσκευές Cabur) 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
7  Μόλις βρεθούν συμβατές 

συσκευές, ο χρήστης πρέπει να 
κάνει κλικ στο κόκκινο 
κυκλωμένο σύμβολο για να 
συνδεθεί 

 

 
 

8 Κάντε ξανά κλικ στην 
επιλεγμένη συσκευή 

 

 
 



25 
 

Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
9 Επιλέξτε έναν κωδικό 

πρόσβασης (η λειτουργία αυτή 
πρέπει να γίνει μόνο κατά την 
πρώτη σύνδεση. Ο κωδικός 
πρόσβασης απομνημονεύεται 
αυτόματα από τη δεύτερη 
σύνδεση και μετά) 

 

 
 

10 Εμφανίζεται η αρχική σελίδα 
της εφαρμογής (σε ορισμένες 
κινητές συσκευές μπορεί να 
χρειαστεί να μετακινηθείτε 
προς τα κάτω για να δείτε 
ολόκληρη τη σελίδα) 

 

   
 

 
 
8.2.3 Προβολή στατιστικών δεδομένων 

Τα στατιστικά δεδομένα μπορούν να προβληθούν, με συνοπτικό γραφικό τρόπο, στην αρχική 
σελίδα της εφαρμογής. 
 

Μετα
κινηθ
είτε 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Για να εμφανιστεί αυτή η 

προβολή, ο χρήστης πρέπει να 
κάνει κλικ στην καρτέλα με τον 
κόκκινο κύκλο 
 

 
   

 
2 Ανοίγει η σελίδα με τα 

στατιστικά στοιχεία 
 

 
 

 
 

8.2.4 Διαμόρφωση επιπέδου ισχύος 
Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, είναι δυνατή η διαμόρφωση του επιπέδου ισχύος σε 
στατική λειτουργία (δεν υπάρχει αυτόματη διαχείριση ισχύος σε αυτή την περίπτωση) 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Για να ρυθμίσετε το επίπεδο 

ισχύος, ο δρομέας πρέπει να 
μετακινηθεί στην επιλεγμένη 
τιμή στον κύκλο ισχύος. Η 
ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται 
επίσης αριθμητικά στο κέντρο. 
 
Η ρυθμισμένη τιμή 
αντιπροσωπεύει, από εδώ και 
στο εξής, τη μέγιστη τιμή 
ισχύος που θα παρέχει ο 
φορτιστής στο EV. 
 

 

   
 

 
 

8.2.5 Διαμόρφωση δικτύου 
Το μενού διαμόρφωσης δικτύου επιτρέπει την επιλογή του τύπου δικτύου και τη διαμόρφωση 
των σχετικών παραμέτρων 
 

Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 

διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
2 Στη σελίδα διαμόρφωσης, 

κάντε κλικ στην καρτέλα 
"Networking type " (Τύπος 
δικτύου) 

 

 
 

3 Εμφανίζεται μια νέα σελίδα με 
τον πλήρη κατάλογο των 
διαθέσιμων διεπαφών 
επικοινωνίας. 
Μόλις επιλεγεί ένας τύπος 
δικτύου, πρέπει να ρυθμιστούν 
οι παράμετροί του με ειδικά 
πεδία που εμφανίζονται 
ανάλογα. 
 

Σημείωση: στο τέλος της 
διαμόρφωσης φροντίστε να 
κάνετε κλικ στο κουμπί 
"Επιβεβαίωση" στο τέλος της 
σελίδας (μετακινηθείτε προς τα 
κάτω μέχρι το τέλος της 
σελίδας αν το κουμπί δεν είναι 
ορατό) 
 

Σημείωση: στο τέλος της 
διαμόρφωσης του δικτύου ο 
φορτιστής επανεκκινείται 
αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επανεκκίνησης πριν 
προχωρήσετε 
 

 

 
 



29 
 

Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
4 Στην εικόνα εμφανίζονται οι 

φυσικές συνδέσεις που 
σχετίζονται με τις διάφορες 
διεπαφές δικτύου. 
 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στους συνδέσμους, ανατρέξτε 
στην παράγραφο 
εγκατάστασης. 
 

 
 

 
 

8.2.6 Διαμόρφωση τύπου πλέγματος 
Το μενού διαμόρφωσης τύπου πλέγματος επιτρέπει την επιλογή τύπου πλέγματος και τις 
σχετικές ρυθμίσεις παραμέτρων 
 

Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 

διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  

 

   
 

SIM 4G 

Ethernet 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
2 Στη σελίδα διαμόρφωσης, 

κάντε κλικ στην καρτέλα "ES 
Configuration" (Διαμόρφωση 
ηλεκτρικού συστήματος) 

 

 
 

3 Επιλέξτε τον καταλληλότερο 
τύπο πλέγματος TN / TT / IT. 
 
Σημείωση: για τα συστήματα 
πληροφορικής η μέγιστη 
επιτρεπόμενη τάση είναι 240 
Vac 

 

 
 

 
8.2.7 Διαμόρφωση λειτουργίας φόρτισης 

Βλέπε παράγραφο 9 
 
 
 

8.2.8 Αναφορές φόρτισης  
Το μενού αναφορές χρέωσης επιτρέπει την απεικόνιση και την εξαγωγή αρχείων .csv των 
αναφορών χρέωσης 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 

διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  

 

   
 

2 Στη σελίδα διαμόρφωσης, 
κάντε κλικ στην καρτέλα 
"Charging record" (Αναφορά 
αλλαγής) 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
3 Εμφανίζεται η σελίδα της 

έκθεσης 
 
Μπορείτε να εξάγετε τις 
αναφορές σε μορφή .csv 
κάνοντας κλικ στο κάτω δεξιά 
κουμπί. 

 

 
 

 
 

8.2.9 Διαμόρφωση τρόπου λειτουργίας (online/offline) 
Το μενού τρόπου λειτουργίας επιτρέπει τη ρύθμιση του φορτιστή σε λειτουργία offline (τοπική) ή 
online (με βάση το OCPP)  

 
Βήμα Περιγραφή Εικόνα 

1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
2 Στη σελίδα διαμόρφωσης, 

κάντε κλικ στην καρτέλα 
"Operating mode" (Τρόπος 
λειτουργίας) 

 

 
 

3 Εμφανίζεται η σελίδα 
διαμόρφωσης. 
 
Ρυθμίστε τον διακόπτη 
διαμόρφωσης με βάση τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

 Offline: ο διακόπτης 
δεν είναι 
ενεργοποιημένος 
(τοπική λειτουργία) 

 Online: ο διακόπτης 
είναι 
ενεργοποιημένος 
(OCPP) 

 

 
 

 
 

8.2.10 Διαμόρφωση επαφής απομακρυσμένης ενεργοποίησης (ξηρή επαφή) 
Το μενού ξηρής επαφής επιτρέπει τη διαμόρφωση της συσκευής για την έναρξη ή τη διακοπή της 
φόρτισης με βάση μια απομακρυσμένη επαφή ρελέ. 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 

διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  

 

   
 

2 Στη σελίδα ρυθμίσεων, κάντε 
κλικ στην καρτέλα "Dry 
contact" (Ξηρή επαφή) 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
3 Η λειτουργία ξηρής επαφής 

ενεργοποιείται όταν 
ενεργοποιείται ο διακόπτης 
 

 

 
 

3 Όταν είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία ξηρής επαφής, ο 
φορτιστής ξεκινά/διακόπτει τη 
φόρτιση με βάση την επαφή 
ρελέ στον ακροδέκτη 11 
(EMER_STOP) και 12 
(GND_OUT), όπως φαίνεται 
στην εικόνα: 

 Εάν η επαφή είναι 
κλειστή: ο φορτιστής 
είναι 
ενεργοποιημένος 

 Εάν η επαφή είναι 
ανοικτή: ο φορτιστής 
είναι 
απενεργοποιημένος 

 

 Σημείωση: όταν έχει 
οριστεί η λειτουργία ξηρής 
επαφής, ο έλεγχος ταυτότητας 
RFID δεν λειτουργεί 

 

 
 

 
 
 

8.2.11 Διαμόρφωση OCPP 
Το μενού OCPP επιτρέπει τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων για τη σύνδεση της πλατφόρμας OCPP 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 

διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  

 

   
 

2 Στη σελίδα ρυθμίσεων, κάντε 
κλικ στην καρτέλα "OCPP" 

 

  
 

3 Ρυθμίστε όλες τις παραμέτρους 
OCPP όπως παρέχονται από τον 
διαχειριστή της πλατφόρμας 
OCPP (οι παράμετροι στην 
εικόνα παρουσιάζονται μόνο 
ως παράδειγμα) 
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Ο φορτιστής υποστηρίζει το πρωτόκολλο OCPP 1.6J. Οι υποστηριζόμενες εντολές OCPP 
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

OCPP 1.6J - Υποστηριζόμενες εντολές 
Εντολή Υποστηριζόμενο Περιορισμοί Σημειώσεις 
Ακύρωση κράτησης ΝΑΙ   
Αλλαγή διαθεσιμότητας ΝΑΙ   
Αλλαγή διαμόρφωσης ΝΑΙ X Ανατρέξτε στον πίνακα "Μεταβλητές OCPP" 
Διαγραφή προσωρινής 
μνήμης 

ΌΧΙ   

Σαφές προφίλ φόρτισης ΝΑΙ   
Μεταφορά δεδομένων ΝΑΙ X Θα συμφωνηθεί με τον διαχειριστή της 

πλατφόρμας OCPP 
GetCompositeSchedule ΝΑΙ X Το πρόγραμμα των τελευταίων 24 ωρών 

επιστρέφεται 
GetConfiguration ΝΑΙ   
GetDiagnostics ΝΑΙ X Θα συμφωνηθεί με τον διαχειριστή της 

πλατφόρμας OCPP 
GetLocalListVersion ΝΑΙ   
Συναλλαγή απομακρυσμένης 
εκκίνησης 

ΝΑΙ   

Συναλλαγή απομακρυσμένης 
στάσης 

ΝΑΙ   

Κράτηση τώρα ΝΑΙ   
Επαναφορά ΝΑΙ   
Αποστολή τοπικής λίστας ΝΑΙ   
Ρύθμιση προφίλ φόρτισης ΝΑΙ X Η μεταβλητή Είδος ανάκλησης 

(Εβδομαδιαία) δεν υποστηρίζεται 
Μήνυμα ενεργοποίησης ΝΑΙ   
Ξεκλείδωμα συνδέσμου ΝΑΙ   
Ενημέρωση υλικολογισμικού ΝΑΙ   
Εξουσιοδότηση ΝΑΙ   
Ειδοποίηση εκκίνησης ΝΑΙ   
Ειδοποίηση κατάστασης 
διαγνωστικών 

ΝΑΙ   

Ειδοποίηση κατάστασης 
υλικολογισμικού 

ΝΑΙ   

Παλμός ΝΑΙ   
Τιμές μετρητών ΝΑΙ X Υποστηριζόμενα πεδία: 

Ενεργεια.Ενεργό.Εισαγωγή.Μητρώο 
Τρέχον.Εισαγωγή 
Τάση 
Ισχύς.Ενεργό.Εισαγωγή 
Τρέχον.Προσφερόμενο 

Εκκίνηση συναλλαγής ΝΑΙ   
Ειδοποίηση κατάστασης ΝΑΙ   
Στάση συναλλαγής ΝΑΙ   
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OCPP 1.6J - Μεταβλητές OCPP 
Μεταβλητή Προεπιλεγμένη τιμή 
Διακοπή συναλλαγής στην πλευρά 
EV Αποσύνδεση 

ΑΛΗΘΙΝΟ 

Ενεργοποίηση προσωρινής μνήμης 
εξουσιοδότησης 

ΨΕΥΤΙΚΟ 

Τέλος χρόνου σύνδεσης 0 
Ελάχιστη διάρκεια κατάστασης 0 
Επανάληψη αναβοσβήματος 0 
Ένταση φωτός 100 
Μέγιστη ενέργεια σε άκυρο 0 
Επαναφορά επαναλήψεων 1 
Τιμές μετρητή Δειγματοληπτικά 
δεδομένα 

Ενέργεια.Ενεργό.Εισαγωγή.Καταγραφή, 
Τρέχον.Εισαγωγή, Τάση 

Τιμές μετρητή Ευθυγραμμισμένα 
δεδομένα 

Ενέργεια.Ενεργό.Εισαγωγή.Καταγραφή, 
Τρέχον.Εισαγωγή, Τάση 

Στάση Txn Ευθυγραμμισμένα 
δεδομένα 

Ενεργεια.Ενεργό.Εισαγωγή.Μητρώο 

Στάση Txn Δειγματοληπτικά 
δεδομένα 

Ενεργεια.Ενεργό.Εισαγωγή.Μητρώο 

Περιστροφή φάσης συνδέσμου Άγνωστος 

 
 
 

8.2.12 Δυναμική διαχείριση ισχύος και εξισορρόπηση φορτίου 
Το μενού εξισορρόπησης φορτίου επιτρέπει τη ρύθμιση της δυναμικής διαχείρισης ισχύος ή/και 
των λειτουργιών εξισορρόπησης φορτίου. 
 

Σημείωση: οι λειτουργίες δυναμικής διαχείρισης ισχύος και εξισορρόπησης φορτίου 
χρειάζονται εξωτερικό μετρητή ή μετασχηματιστή ρεύματος για να λειτουργήσουν σωστά 

 
Βήμα Περιγραφή Εικόνα 

1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
2 Στη σελίδα ρυθμίσεων, κάντε 

κλικ στην καρτέλα "Load 
balancing" (Εξισορρόπηση 
φορτίου) 

 

  
 

3 Οι λειτουργίες διαχείρισης 
ισχύος/εξισορρόπησης 
φορτίου ενεργοποιούνται από 
τον διακόπτη στην εικόνα 
 

 Σημείωση: όταν ο 
διακόπτης είναι 
ενεργοποιημένος, ο χρήστης θα 
έχει πρόσβαση στα πεδία 
διαμόρφωσης για όλες τις 
σχετικές παραμέτρους  

 

 
 

4 Οι παράμετροι που πρέπει να 
ρυθμιστούν φαίνονται στην 
εικόνα. 
Ανατρέξτε στον ακόλουθο 
πίνακα για λεπτομέρειες 
σχετικά με τις παραμέτρους. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η 
διαμόρφωση, φροντίστε να 
κάνετε κλικ στο κουμπί 
"Επιβεβαίωση" στο τέλος της 
σελίδας. 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
 Παράμετροι διαχείρισης ισχύος/εξισορρόπησης φορτίου: 

 Master: διαμόρφωση του φορτιστή ως MASTER ή ως συσκευή SLAVE. Η συσκευή MASTER 
είναι αυτή που συνδέεται απευθείας με τον εξωτερικό μετασχηματιστή mater ή ρεύματος. 
Επιτρέπεται μόνο μία συσκευή MASTER σε ένα σύστημα πολλαπλών φορτιστών που 
ελέγχεται από τον ίδιο μετρητή 

 
 Τρόποι φόρτισης (υποστήριξη φωτοβολταϊκών): 

o ΓΡΗΓΟΡΗ: η διαδικασία φόρτισης χρησιμοποιεί τόσο το δίκτυο όσο και την πράσινη 
ενέργεια (φωτοβολταϊκά και αποθήκευση) στη μέγιστη διαθέσιμη τιμή τους  
 

o ECO: η διαδικασία φόρτισης παρέχεται μόνο από την πράσινη ενέργεια, εάν το 
διαθέσιμο ρεύμα είναι 6 A ή περισσότερο. Εάν το διαθέσιμο πράσινο ρεύμα είναι 
κάτω από 6 A, το δίκτυο θα προσθέσει την απαραίτητη ισχύ, ως ενσωμάτωση, ώστε 
το σύστημα να φορτίζει με 6 A 
 

o ECO+: η διαδικασία φόρτισης τροφοδοτείται μόνο από την πράσινη ενέργεια, εάν 
το διαθέσιμο ρεύμα είναι 6 A ή περισσότερο, αλλά το ρεύμα φόρτισης περιορίζεται 
στα 6 A. Εάν το διαθέσιμο πράσινο ρεύμα είναι κάτω από 6 A, το δίκτυο θα 
προσθέσει την απαραίτητη ισχύ που μπορεί να επιλεγεί μόνο στο εύρος 0-5 A, 
προκειμένου το σύστημα να φορτίζει με 6 A. Εάν το διαθέσιμο ρεύμα, ακόμη και 
με την προσθήκη της μέγιστης συνεισφοράς του δικτύου, παραμένει κάτω από 6 A, 
η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται 

 
 Μετρητής: παράμετροι διαμόρφωσης για τον εξωτερικό μετρητή RS-485 ή τον εξωτερικό 

μετασχηματιστή ρεύματος 
 
 Μέγιστο ρεύμα: μέγιστη τιμή ρεύματος δικτύου 

 
 
 
8.2.13 Σύνδεση στον εξωτερικό μετρητή 

Ο τρόπος σύνδεσης και διαμόρφωσης του εξωτερικού μετρητή, ο οποίος υποστηρίζει τη 
λειτουργία διαχείρισης ισχύος, παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
 
Τα μοντέλα εξωτερικών μετρητών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στον 
ακόλουθο πίνακα, τόσο για μονοφασική όσο και για τριφασική λειτουργία (σημείωση: μόνο τα 
μοντέλα μετρητών που περιλαμβάνονται στους πίνακες είναι συμβατά): 
 

Λειτουργία 
τροφοδοσίας 

Μάρκα Μοντέλο Περιγραφή Εικόνα Σύστημα 
σύνδεσης 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚ
Ό 

CHINT DDSU666 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
CABUR: 
EVDDSU6661
PH 

Μονοφασικ
ός ψηφιακός 
μετρητής 
ενέργειας 
RS-485  
Modbus 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 2 3 4 

L 

N 

L 

N 

IN OUT 
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Λειτουργία 
τροφοδοσίας 

Μάρκα Μοντέλο Περιγραφή Εικόνα Σύστημα 
σύνδεσης 

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ CHINT DTSU666 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
CABUR: 
EVDTSU6663
PH 

Τριφασικός 
ψηφιακός 
μετρητής 
ενέργειας 
RS-485  
Modbus 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Σημαντική σημείωση: σε περίπτωση συστήματος πληροφορικής, η λειτουργία 
διαχείρισης ενέργειας δεν μπορεί να εκτελεστεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο μετρητής 
δεν υποστηρίζει διαμορφώσεις δικτύου IT. 
Σε συστήματα πληροφορικής, ο φορτιστής μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί στην κανονική 
λειτουργία, χωρίς λειτουργία διαχείρισης ισχύος. 

 
Παράμετροι διαμόρφωσης μετρητή 
Τύπος παραμέτρου Τιμή παραμέτρου Σημειώσεις 
Κωδικός 
(μόνο για το τριφασικό 
μοντέλο)) 

701 Ο κωδικός χρησιμοποιείται 
για την αποδέσμευση 
προστατευμένων 
προσβάσεων (η 
προεπιλεγμένη τιμή του 
κωδικού είναι 701) 

Σειριακή διαμόρφωση 8 bits, χωρίς ισοτιμία, 1 bit 
στάσης 

- 

Ρυθμός Baud 9600bps - 
Διεύθυνση ModBus 2 - 

 
8.2.14 Διαμόρφωση μονοφασικού μετρητή 

Η διαμόρφωση του μονοφασικού μετρητή πραγματοποιείται μέσω της διεπαφής ModBus. 
Εναλλακτικά, ο μετρητής μπορεί να διαμορφωθεί μέσω του μπροστινού του κουμπιού: 

 ενεργοποιήστε τη συσκευή συνδέοντάς την απλά με την μονοφασική παροχή ρεύματος 
 πιέστε το μπροστινό κουμπί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα 
 κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου οι τιμές της οθόνης περιστρέφονται με μια γρήγορη 

ακολουθία 
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 απελευθερώστε το κουμπί 
 περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη πρωτοκόλλου ("ModBus should appear") 
 πατήστε το κουμπί μία φορά: στην οθόνη εμφανίζονται οι παράμετροι της σειριακής 

διασύνδεσης. Επιλέξτε 8n1 = 8 bits, χωρίς ισοτιμία, 1 bit στάσης 
  Περιμένετε τη νέα ένδειξη της οθόνης (τη διεύθυνση ModBus), αυτό συμβαίνει 

αυτόματα, δεν απαιτούνται ενέργειες 
 Όταν εμφανιστεί η σελίδα διαμόρφωσης της διεύθυνσης ModBus, πατήστε το κουμπί 

διαμόρφωσης ώστε η διεύθυνση να είναι = 2 (αρκεί να πατήσετε το κουμπί δύο φορές, 
σε περίπτωση που η τιμή ξεπεραστεί είναι απαραίτητο να αυξήσετε την τιμή της 
διεύθυνσης μέχρι την τιμή αναδίπλωσης και να ξεκινήσετε εκ νέου από το 1) 

 Μετά από αυτό, ο ρυθμός baud ρυθμίζεται αυτόματα σε 9600, χωρίς να απαιτείται 
καμία ενέργεια  

 

Σημείωση: οι οδηγίες διαμόρφωσης του μετρητή παρέχονται μόνο για λόγους 
ευκολίας. Ανατρέξτε στο επίσημο εγχειρίδιο του μετρητή για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας 
διαμόρφωσης. 
 
 

8.2.15 Διαμόρφωση τριφασικού μετρητή 
Η ακολουθία προγραμματισμού του τριφασικού μετρητή παρουσιάζεται στην ακόλουθη 
εικόνα: 
 

 
 

Σημείωση: οι οδηγίες διαμόρφωσης του μετρητή παρέχονται μόνο για λόγους 
ευκολίας. Ανατρέξτε στο επίσημο εγχειρίδιο του μετρητή για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας 
διαμόρφωσης. 
 

 
Στη συνέχεια, δίνονται οδηγίες για τη σύνδεση του εξωτερικού μετρητή στο φορτιστή: 
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Σύνδεση του μετρητή στο φορτιστή 
Βήμα Περιγραφή Εικόνα 

1 Ο εξωτερικός μετρητής συνδέεται με 
το φορτιστή μέσω ενός bus RS-485.  
 
Τα μπλοκ ακροδεκτών RS-485 είναι 
προσβάσιμα αφαιρώντας το κάλυμμα 
του φορτιστή και στη συνέχεια 
αφαιρώντας το εσωτερικό κάλυμμα 
που προστατεύει τα μπλοκ 
ακροδεκτών παροχής. 
 
Τα καλώδια RS-485 είναι συνδεδεμένα 
με τον σύνδεσμο bus (μπλοκ 
ακροδεκτών) στον φορτιστή, όπως 
φαίνεται στην εικόνα. 
 
Τα καλώδια RS-485 εισάγονται από την 
ίδια διαδρομή πρόσβασης που 
χρησιμοποιείται για τα καλώδια 
τροφοδοσίας. 
 

  η παροχή ρεύματος 
πρέπει να αποσυνδεθεί σε αυτή τη 
φάση  
 

 

 
 

2 Τα σήματα RS-485 από τον μετρητή 
πρέπει να συνδεθούν όπως στην 
εικόνα όπου 
 RS-485 A  
 RS-485 B  
Τα σήματα αυτά πρέπει να συνδεθούν 
στους ακροδέκτες 24 και 25 του 
μετρητή (βλέπε σχήμα σύνδεσης του 
μετρητή).  
 

 

 
 

3 Μετά τη σύνδεση του εξωτερικού 
μετρητή, ο φορτιστής πρέπει να 
κλείσει και πάλι με τα καλύμματά του. 
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για 
λόγους λειτουργίας και κυρίως για 
λόγους ασφαλείας. 
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 Σημαντικό:  τα άλλα φορτία έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από τον φορτιστή 

Σημαντικό: οι παράμετροι του φορτιστή πρέπει να διαμορφώνονται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό 
 

8.2.16 Σύνδεση στον εξωτερικό μετασχηματιστή ρεύματος 
Εναλλακτικά προς τον ψηφιακό μετρητή, όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μετασχηματιστής ρεύματος. 
 
Ο μετασχηματιστής ρεύματος πρέπει να συνδεθεί όπως παρακάτω: 
 

Σύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος στο φορτιστή 
Βήμα Περιγραφή Εικόνα 

1 Ο εξωτερικός μετασχηματιστής 
ρεύματος συνδέεται με τον φορτιστή 
μέσω του διαύλου RS-485. 
 
Η πρόσβαση στο μπλοκ ακροδεκτών 
RS-485 (δεν είναι το ίδιο που 
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του 
ψηφιακού μετρητή) γίνεται με την 
αφαίρεση του μπροστινού 
καλύμματος (βλέπε παράγραφο 
εγκατάστασης). 
 
Τα καλώδια RS-485 εισάγονται από την 
ίδια διαδρομή πρόσβασης που 
χρησιμοποιείται για τα καλώδια 
τροφοδοσίας. 
 

  η παροχή ρεύματος 
πρέπει να αποσυνδεθεί σε αυτή τη 
φάση  
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Σύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος στο φορτιστή 
Βήμα Περιγραφή Εικόνα 

2 Τα σήματα του μετασχηματιστή 
ρεύματος πρέπει να συνδεθούν όπως 
παρακάτω: 
 
Μονοφασικό: 
μόνο έναν μετασχηματιστή, τον TA1, 
με τις ακόλουθες συνδέσεις: 
Λευκό καλώδιο TA1 - ακίδα (1) CT1_H 
Μαύρο καλώδιο TA1 - ακίδα (2) CT1_L 
 
Τριφασικό: 
τρεις μετασχηματιστές, TA1, TA2, TA3, 
με τις ακόλουθες συνδέσεις: 
Λευκό καλώδιο TA1 - ακίδα (1) CT1_H 
Μαύρο καλώδιο TA1 - ακίδα (2) CT1_L 
 
Λευκό καλώδιο TA2 - ακίδα (3) CT2_H 
Μαύρο καλώδιο TA2 - ακίδα (4) CT2_L 
 
Λευκό καλώδιο TA3 - ακίδα (5) CT3_H 
Μαύρο καλώδιο TA3 - ακίδα (6) CT3_L 
 

ελέγξτε ότι ο μετασχηματιστής 
έχει τοποθετηθεί προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Το βέλος πρέπει να έχει 
την ίδια κατεύθυνση με το ρεύμα που 
ρέει (βλέπε εικόνα) 
 

 

 
 

 
 

3 Μετά τη σύνδεση του εξωτερικού 
μετρητή, ο φορτιστής πρέπει να 
κλείσει και πάλι με τα καλύμματά του. 
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για 
λόγους λειτουργίας και κυρίως για 
λόγους ασφαλείας. 
 

 

 
 
 

8.2.17 Σύνδεση MASTER - SLAVE 
Σε αυτόν τον τύπο σύνδεσης δύο φορτιστές μοιράζονται, με ισορροπημένο τρόπο, τη 
διαθέσιμη ισχύ μεταξύ τους και των υπόλοιπων φορτίων του συστήματος. 
Ένας από τους φορτιστές προσδιορίζεται ως MASTER και συνδέεται με τον εξωτερικό μετρητή 
ισχύος, ο οποίος μετρά τη συνολική ροή ισχύος στο σύστημα. 
Ο άλλος φορτιστής, που ορίζεται ως SLAVE, συνδέεται με τον MASTER μέσω του καλωδίου 
ethernet και λαμβάνει από τον MASTER τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να μοιραστεί η ισχύς 
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8.2.18 Σύνδεση MASTER-MULTI-SLAVE 

Σε αυτόν τον τύπο σύνδεσης, οι φορτιστές μοιράζονται, με ισορροπημένο τρόπο, τη διαθέσιμη 
ισχύ μεταξύ τους και των υπόλοιπων φορτίων του συστήματος. 
Ένας από τους φορτιστές προσδιορίζεται ως MASTER και συνδέεται με τον εξωτερικό μετρητή 
ισχύος, ο οποίος μετρά τη συνολική ροή ισχύος στο σύστημα. 
 
Οι άλλοι φορτιστές, που ορίζονται ως SLAVEs, συνδέονται με τον MASTER μέσω του καλωδίου 
ethernet ή μέσω της διεπαφής wifi (και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται εξοπλισμός δικτύου) 
και λαμβάνουν από τον MASTER τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμοιρασμού της ισχύος. 
Ο αλγόριθμος διαμοιρασμού μεταξύ των φορτιστών ακολουθεί ένα σύστημα προτεραιότητας 
που δίνει προτεραιότητα στον πρώτο φορτιστή που ξεκινά τη φόρτιση. 
 
Ένα παράδειγμα του αλγορίθμου διαμοιρασμού, λαμβάνοντας υπόψη ένα σενάριο τεσσάρων 
φορτιστών, παρουσιάζεται στον πίνακα της ακόλουθης παραγράφου. 
 
 
 

Φορτί
ο 

Φορτίο 

Μετατρ
οπέας 
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Αλγόριθμος διαμοιρασμού σε σύνδεση MASTER-MULTI-SLAVE 

Οι φορτιστές S1, S2, S3, S4 ξεκινούν διαδοχικά τις λειτουργίες φόρτισης στις χρονικές στιγμές T1, 
T2, T3, T4 αντίστοιχα. 

Σε αυτό το παράδειγμα θεωρούμε ότι έχουμε μέγιστο διαθέσιμο ρεύμα 50 A 

Το διαθέσιμο ρεύμα θα μοιράζεται μεταξύ των φορτιστών. Ο φορτιστής που ξεκινάει πριν έχει 
υψηλότερη προτεραιότητα (υψηλότερη διαθέσιμη τιμή ρεύματος). 

Στους υπόλοιπους φορτιστές, οι οποίοι ξεκινούν αργότερα, θα εκχωρηθεί μια ανάλογη, αλλά 
μειούμενη, τιμή ρεύματος. 

 

S1 S2 S3 S4 Συνολικά
T1 32 A Δεν φορτίζει Δεν φορτίζει Δεν φορτίζει <50 A 
T2 32 A 18 A Δεν φορτίζει Δεν φορτίζει =50 A 
T3 32 A 18 A 6A (δεν είναι 

διαθέσιμο) 
Δεν φορτίζει >50 A 

T3 27.9 A 16.1 A 6 A Δεν φορτίζει =50 A 
T4 27.9 A 16.1 A 6 A 6A (δεν είναι 

διαθέσιμο) 
>50 A 

T4 23.8 A 14.2 A 6 A 6 A =50 A 
 

Ο μηχανισμός διαμοιρασμού ισχύος προχωρά μέχρι όλοι οι φορτιστές να έχουν τουλάχιστον 6 A ο 
καθένας, λαμβάνοντας υπόψη και τους φορτιστές με την υψηλότερη προτεραιότητα (σημειώστε 
ότι δεν είναι δυνατή καμία διαδικασία φόρτισης, σε εναλλασσόμενο ρεύμα, εάν το διαθέσιμο 
ρεύμα είναι κάτω από 6 A).   

Φορτί
ο 

Φορτίο 
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8.2.19 Αναφορές σφαλμάτων 
Αυτό το μενού επιτρέπει τον έλεγχο του καταλόγου των σφαλμάτων  

 
Βήμα Περιγραφή Εικόνα 

1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  

 

   
 

2 
 Αυτό είναι ένα κρυφό 

μενού. Για να εμφανιστεί, 
κάντε κλικ στο μπλε κυκλικό 
εικονίδιο 5 φορές και εισάγετε 
τον κωδικό πρόσβασης όταν 
σας ζητηθεί 
 
Στη σελίδα ρυθμίσεων, κάντε 
κλικ στην καρτέλα "Fault 
Record” (Αναφορά 
σφαλμάτων) 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
3 Εμφανίζεται η σελίδα της 

εικόνας που παρουσιάζει τις 
λεπτομέρειες κάθε σφάλματος 
που παρουσιάστηκε. 
 
Είναι δυνατή η εξαγωγή του 
σφάλματος σε μορφή .csv 
κάνοντας κλικ στο 
επισημασμένο κουμπί.  

 

 
 

 
 

8.2.20 Εγγραφή καρτών RFID 
Το μενού κάρτας RFID επιτρέπει την εγγραφή νέων καρτών RFID στη μνήμη του φορτιστή και την 
προβολή των ήδη εγγεγραμμένων καρτών. 

 
Βήμα Περιγραφή Εικόνα 

1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
2 

 Αυτό είναι ένα κρυφό 
μενού. Για να εμφανιστεί, 
κάντε κλικ στο μπλε κυκλικό 
εικονίδιο 5 φορές και εισάγετε 
τον κωδικό πρόσβασης όταν 
σας ζητηθεί 
 
 
Στη σελίδα διαμόρφωσης, 
κάντε κλικ στην καρτέλα 
"Κάρτα RFID" 

 

  
 

3 Για να καταχωρήσετε μια νέα 
κάρτα: 

 κάντε κλικ στο 
πράσινο κουμπί για να 
διαβάσετε την κάρτα 

 κρατήστε την κάρτα 
κοντά στον αναγνώστη 

 ο αριθμός ανάγνωσης 
θα εμφανιστεί στο 
πεδίο πάνω από το 
πράσινο κουμπί 

 κάντε κλικ στο κουμπί 
+ στο τέλος της 
σελίδας 

 η κάρτα θα πρέπει να 
προστεθεί και να είναι 
ορατή στη λίστα των 
εγγεγραμμένων 
καρτών 

 
 

 

 
 

 
 

8.2.21 Ενημέρωση συστήματος 
Το μενού ενημέρωσης συστήματος επιτρέπει την απομακρυσμένη ενημέρωση του συστήματος 
FW. 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 

διαμόρφωσης (το εικονίδιο πάνω 
δεξιά στον κόκκινο κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του 
χρήστη (τον ίδιο που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη 
σύνδεση)  

 

   
 

2 
 Αυτό είναι ένα κρυφό μενού. 

Για να εμφανιστεί, κάντε κλικ στο 
μπλε κυκλικό εικονίδιο 5 φορές και 
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν 
σας ζητηθεί 
 
 
Στη σελίδα διαμόρφωσης, κάντε κλικ 
στην καρτέλα "Remote Upgrade" 
(Απομακρυσμένη αναβάθμιση) 

 

  
 

3 Εμφανίζεται η σελίδα της εικόνας 
 
Εισάγετε στο υποδεικνυόμενο πεδίο τη 
διεύθυνση URL της τοποθεσίας λήψης FTP της 
ενημέρωσης FW. 
 

 Επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή για να 
λάβετε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας FTP, σε 
περίπτωση που χρειαστεί. 
 
Ξεκινήστε τη διαδικασία αναβάθμισης με το 
κουμπί "Request Upgrade" (Αναβάθμιση 
αιτήματος) 
 

 Σημείωση: ο φορτιστής πρέπει να είναι 
συνδεδεμένος για να εκτελέσετε αυτή τη 
λειτουργία 
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8.2.22 Διαμόρφωση παραμέτρων συστήματος 
Το μενού διαμόρφωσης του συστήματος επιτρέπει τη ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος 
 

 
Βήμα Περιγραφή Εικόνα 

1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη (τον 
ίδιο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την πρώτη σύνδεση)  

 

   
 

2 
 Αυτό είναι ένα κρυφό 

μενού. Για να εμφανιστεί, 
κάντε κλικ στο μπλε κυκλικό 
εικονίδιο 5 φορές και εισάγετε 
τον κωδικό πρόσβασης όταν 
σας ζητηθεί 
 
 
Στη σελίδα διαμόρφωσης, 
κάντε κλικ στην καρτέλα 
“Device Type Settings” 
(Ρυθμίσεις τύπου συσκευής) 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
3 Εμφανίζεται η σελίδα με όλες 

τις κύριες παραμέτρους: 
 Ισχύς 

a. 7kW 
(μονοφασικό) 

b. 22kW (τριφασικό) 
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

a. Β: χωρίς καλώδιο 
b. C: με καλώδιο 

 Τύπος CP 
 Ενεργοποίηση 

συνδέσμου 
ενδοασφάλισης 

  

 
 

 

9 Διαδικασία φόρτισης 
 
Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας φόρτισης, ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το βύσμα 
είναι σωστά συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό όχημα.  
 
Στη λειτουργία CASE B (χωρίς ενσωματωμένο καλώδιο) συνδέστε το καλώδιο στον φορτιστή 
και στη συνέχεια στο EV στην άλλη πλευρά. 
 
Στη λειτουργία CASE C (ενσωματωμένο καλώδιο) συνδέστε το καλώδιο στο ηλεκτρικό όχημα. 
 
Η διαδικασία φόρτισης μπορεί να ξεκινήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

 χωρίς έλεγχο ταυτότητας (ΕΛΕΥΕΘΕΡΗ λειτουργία) 
 από την εφαρμογή (λειτουργία εφαρμογής) 
 από τον έλεγχο ταυτότητας RFID (λειτουργία RFID) 

 
9.1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ λειτουργία 

Εάν έχει οριστεί η ΕΛΕΥΘΕΡΗ λειτουργία, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα μετά τη 
σύνδεση του καλωδίου φόρτισης στο όχημα. 
  
Για να ενεργοποιήσετε την ΕΛΕΥΘΕΡΗ λειτουργία ακολουθήστε τα βήματα του παρακάτω 
πίνακα: 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Ανοίξτε την εφαρμογή 

 
Εμφανίζεται η αρχική σελίδα. 

 

 
 

2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
διαμόρφωσης (το εικονίδιο 
πάνω δεξιά στον κόκκινο 
κύκλο). 
 
 

 

 
 

3 Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης χρήστη (τον ίδιο 
που χρησιμοποιήθηκε κατά την 
πρώτη σύνδεση) και κάντε κλικ 
στο κουμπί “Confirm” 
(Επιβεβαίωση) 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
4 Εμφανίζεται η σελίδα του 

μενού. 
 
Κάντε κλικ στην καρτέλα του 
μενού "Charging mode" 
(Λειτουργία φόρτισης), όπως 
φαίνεται στην εικόνα 

 

 
 

5 Ενεργοποιήστε την ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
λειτουργία από το διακόπτη. 
 
Η διαδικασία χρέωσης θα 
ξεκινήσει, στο εξής, χωρίς 
έλεγχο ταυτότητας. 

 

 
 

 

 Προειδοποίηση: το βύσμα φόρτισης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας φόρτισης 
 
Για να σταματήσει η διαδικασία φόρτισης είναι συχνά απαραίτητο να ανοίξετε το αυτοκίνητο. 

 

Προειδοποίηση: για τη λειτουργία CASE B (χωρίς το ενσωματωμένο καλώδιο), υπάρχει μια 
ηλεκτρονική ασφάλιση εντός του φορτιστή για να διατηρείται σταθερή η ηλεκτρική σύνδεση κατά τη 
διαδικασία φόρτισης. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση ή παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, το ηλεκτρονικό 
κλείδωμα θα ξεκλειδώσει αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, μην το τραβήξετε βίαια. 
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9.2 Λειτουργία εφαρμογής 
Εάν έχει οριστεί η λειτουργία εφαρμογής, η διαδικασία φόρτισης ξεκινάει με τη χρήση της 
εφαρμογής. 
  
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εφαρμογής ακολουθήστε τα βήματα του παρακάτω 
πίνακα: 

Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Ανοίξτε την εφαρμογή 

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα. 
 

 

 
 

2 Όταν το όχημα είναι 
συνδεδεμένο και έτοιμο για 
φόρτιση, η αρχική σελίδα της 
εφαρμογής αλλάζει το χρώμα 
φόντου της σε μπλε. 
 
Σημείωση: η μπροστινή λυχνία 
LED στο φορτιστή γίνεται 
επίσης μπλε. 
 
 
Κάντε κλικ στο κόκκινο 
κυκλωμένο κουμπί για να 
ξεκινήσει η διαδικασία 
φόρτισης. 
 
Η όψη του κουμπιού αλλάζει σε 
"παύση" 
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Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
3 Η κατάσταση του φορτιστή 

εμφανίζεται επίσης στη σελίδα 
στο πλαίσιο κατάστασης 

 

 
 

4 Για να σταματήσετε τη 
διαδικασία φόρτισης, κάντε 
ξανά κλικ στο κεντρικό κουμπί. 
 
Μετά τη διακοπή της 
διαδικασίας, η σύνοψη των 
δεδομένων της διαδικασίας 
εμφανίζεται αυτόματα στη 
σελίδα. 
 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται 
και το όχημα μπορεί να 
αποσυνδεθεί. 
 

 

   
 

 
 

 Προειδοποίηση: το βύσμα φόρτισης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας φόρτισης 

 

Προειδοποίηση: για τη λειτουργία CASE B (χωρίς το ενσωματωμένο καλώδιο), υπάρχει 
μια ηλεκτρονική ασφάλιση εντός του φορτιστή για να διατηρείται σταθερή η ηλεκτρική 
σύνδεση κατά τη διαδικασία φόρτισης. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση ή παρουσιαστεί κάποιο 
σφάλμα, το ηλεκτρονικό κλείδωμα θα ξεκλειδώσει αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, μην το 
τραβήξετε βίαια. 
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9.3 Λειτουργία RFID 
Εάν έχει οριστεί η λειτουργία εφαρμογής, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά με τη χρήση της 
κάρτας RFID για έλεγχο ταυτότητας. 
  
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία RFID, ακολουθήστε τα βήματα του παρακάτω πίνακα. 
Η λειτουργία RFID είναι ενεργή όταν η ΕΛΕΥΘΕΡΗ λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. 
Η λειτουργία εφαρμογής θα λειτουργεί ακόμη και όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία RFID. 
 

Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Το όχημα είναι συνδεδεμένο στο 

φορτιστή. 
 
Η μπροστινή λυχνία LED (ΠΕΡΙΟΧΗ 
1) αλλάζει το χρώμα της σε μπλε, 
υποδεικνύοντας την κατάσταση 
σύνδεσης του οχήματος. 
 
Σημείωση: το χρώμα φόντου της 
αρχικής σελίδας της εφαρμογής 
αλλάζει αντίστοιχα σε μπλε 
 
 

 

 
 

2 Για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, 
κρατήστε την κάρτα RFID κοντά στο 
τμήμα ΠΕΡΙΟΧΗ 2 του φορτιστή 
 

 

 
 

3 Για να διακόψετε τη φόρτιση, 
κρατήστε ξανά την κάρτα RFID 
κοντά στο τμήμα ΠΕΡΙΟΧΗ 2 του 
φορτιστή 
 

Σημείωση: χρησιμοποιήστε την 
ίδια κάρτα που χρησιμοποιήθηκε 
ήδη για την έναρξη της διαδικασίας 
 

Σημείωση: η κάρτα RFID πρέπει 
να καταχωρηθεί στο φορτιστή πριν 
χρησιμοποιηθεί (βλ. παράγραφο 
"Καταχώρηση κάρτας RFID") 
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 Προειδοποίηση: το βύσμα φόρτισης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας φόρτισης 

 

Προειδοποίηση: για τη λειτουργία CASE B (χωρίς το ενσωματωμένο καλώδιο), υπάρχει 
μια ηλεκτρονική ασφάλιση εντός του φορτιστή για να διατηρείται σταθερή η ηλεκτρική 
σύνδεση κατά τη διαδικασία φόρτισης. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση ή παρουσιαστεί κάποιο 
σφάλμα, το ηλεκτρονικό κλείδωμα θα ξεκλειδώσει αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, μην το 
τραβήξετε βίαια. 
 

9.4 Προγραμματισμένη εκκίνηση/διακοπή (λειτουργία BOOST) και 
προγραμματισμός επιπέδου ισχύος 

Το επίπεδο ισχύος φόρτισης μπορεί να προγραμματιστεί με ειδικό προγραμματισμό 
(λειτουργία BOOST).  
Ο χρόνος έναρξης/διακοπής της φόρτισης μπορεί επίσης να προγραμματιστεί. 
 

Σημείωση: για να υπάρχει αυτόματη λειτουργία εκκίνησης/διακοπής πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη η ΕΛΕΥΘΕΡΗ λειτουργία (βλέπε παράγραφο 9.1).  Σε αυτή την περίπτωση το 
πρόγραμμα έναρξης/διακοπής ρυθμίζεται από το μενού BOOST. 
 

Βήμα Περιγραφή Εικόνα 
1 Ανοίξτε την εφαρμογή 

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα. 
 
Κάντε κλικ στην καρτέλα BOOST 
Timer στο τέλος της σελίδας 
 

 

 
 

2 Εμφανίζεται η σελίδα της 
εικόνας. 
 
Κάντε κλικ στο "+" για να 
προσθέσετε ένα νέο 
πρόγραμμα. 
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Συμπληρώστε τη φόρμα 
χρονομέτρησης και κάντε κλικ 
στο κουμπί επιβεβαίωσης στο 
τέλος για να αποθηκεύσετε τη 
διαμόρφωση. 
 
Ορίζεται ένα χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο ο φορτιστής θα 
λειτουργεί σε λειτουργία 
BOOST (αυτόματη 
εκκίνηση/διακοπή). 
 

   
 

 
 

 
3 Εισέλθετε στο μενού 

διαμόρφωσης "Περίοδος 
ισχύος" για να ορίσετε το 
επίπεδο ισχύος που θα 
χρησιμοποιηθεί στο 
πρόγραμμα BOOST. 
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4 Μπορούν να οριστούν και να 
προστεθούν διαφορετικά 
χρονοδιαγράμματα σύμφωνα 
με τις ανάγκες του χρήστη. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


