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1 Istoricul revizuirii 
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2 Introducere 
Acest manual prezintă produsele Cabur EV EVO din linia de încărcare pentru încărcarea 
bateriilor VE și oferă toate informațiile necesare cu privire la procesul de instalare și la utilizarea 
acestora. 
 

Important: Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza 
încărcătorul. 
 

Important: Toate operațiunile de instalare trebuie efectuate numai de către personal 
calificat. 
 
 

2.1 Informații generale 
2.1.1 Despre acest manual 

 Prezentul manual trebuie să fie la dispoziția tuturor persoanelor care se ocupă de 
instalarea și utilizarea încărcătorului 

 Instalarea și punerea în funcțiune a încărcătorului trebuie efectuate numai de către 
personal autorizat și calificat, cu respectarea tuturor reglementărilor și legilor 
referitoare la siguranță 

 Producătorul încărcătorului nu este răspunzător pentru niciun fel de daune cauzate de 
aplicarea incorectă sau de neaplicarea regulilor cuprinse în prezentul manual 

 Datorită procesului de îmbunătățire continuă, producătorul încărcătorului are dreptul 
de a aplica modificări produsului ori de câte ori este necesar 

 Reproducerea acestui manual nu este permisă fără autorizație scrisă din partea Cabur 
s.r.l. 

 
2.1.2 Despre siguranță 

Produsul este în conformitate cu stadiul actual al tehnicii și cu reglementările aplicabile în 
materie de siguranță și sănătate.  
 
Cu toate acestea, pot apărea următoarele riscuri cauzate de operațiuni incorecte sau de o 
utilizare necorespunzătoare: 

 Pericole pentru viața și integritatea corporală a utilizatorului sau a terților  
 Pericole pentru produsul și pentru alte bunuri materiale ale operatorului  
 Riscuri pentru utilizarea eficientă a produsului 

 
Este obligatoriu să se aplice următoarele reguli:  

 Tensiunea de intrare trebuie deconectată înainte de orice operațiune de întreținere a 
încărcătorului.  

 Asigurați-vă că tensiunea de intrare nu este prezentă, prin intermediul unor măsuri 
specifice cu instrumente adecvate 

 Înainte de a porni încărcătorul, trebuie verificată conexiunea cablului de împământare 
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 Cablurile de intrare, ștecherele și toate accesoriile necesare pentru instalare trebuie 
selectate cu atenție, în conformitate cu reglementările și legile în vigoare (a se vedea 
paragraful 6.5) 

 Trebuie instalat un dispozitiv de protecție MGT pentru a proteja intrarea încărcătorului 
(a se vedea paragraful 6.3) 

 Nu este permisă utilizarea niciunui adaptor de cablu, patch sau prelungitor pentru setul 
de cabluri ale încărcătorului 

 VE trebuie să fie blocat înainte de a fi conectat pentru încărcare 
 Este interzisă înlăturarea, modificarea, crearea de punți sau ocolirea oricărui 

echipament de protecție, de siguranță sau de monitorizare și, în general, este interzisă 
aplicarea de modificări la încărcător 

 Este interzisă reconfigurarea sau modificarea produsului 
 Produsul poate fi utilizat numai în condiții perfecte 
 

2.1.3 Despre întreținere 
 Nu deschideți încărcătorul 
 Nu atingeți componentele/ plăcile electronice 
 Nu instalați și nu utilizați încărcătorul dacă acesta este deteriorat 
 Încărcătorul trebuie reparat numai de către personal autorizat 
 Pentru curățarea încărcătorului, folosiți un material textil moale cu detergent lichid 

neutru, potrivit pentru suprafețele din plastic 
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3 Garanție și răspundere 
Perioada de garanție a stației de încărcare este specificată în condițiile oficiale de vânzare ale Cabur.  
 
Acest manual de utilizare are rolul de a asigura o utilizare sigură și fără defecțiuni a produsului; 
respectarea conținutului său reprezintă o condiție prealabilă pentru îndeplinirea oricăror 
pretenții în garanție.  
 
Sunt excluse din garanție defectele care rezultă din orice dispunere și montare care nu au fost 
efectuate de către producător, din caracterul insuficient al echipamentului, din nerespectarea 
cerințelor de instalare și a condițiilor de utilizare, din încărcarea excesivă a componentelor 
peste capacitățile specificate de vânzător, din manipularea neglijentă sau incorectă și din 
utilizarea de materiale de lucru nepotrivite.  
 
Acest lucru se aplică și în cazul defectelor care pot fi atribuite materialului furnizat de utilizator. 
 
În special, cererile de despăgubire expiră în caz de: 

 Utilizarea necorespunzătoare 
 Modificări sau adăugiri  
 Reparații efectuate în mod necorespunzător 
 Catastrofe, impacturi cu corpuri străine și forță majoră  

 
De asemenea, producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de acțiuni ale terților, 
de descărcări atmosferice, de supratensiuni și de evenimente legate de influențe chimice.  
 
Garanția nu se aplică în cazul înlocuirii pieselor supuse uzurii naturale. 
 
 

4 Limite de utilizare 
Acest încărcător este un echipament electric conceput pentru încărcarea vehiculelor electrice 
cu baterii (BEV).  
 
Ștecherul și priza conforme cu EN 62196 (încărcare cu curent alternativ, MODUL 3) sunt utilizate 
pentru încărcarea vehiculelor BEV.  
 
Încărcătorul este potrivit pentru utilizare atât în interior cât și în exterior. Produsul este construit în 
conformitate cu cele mai recente tehnologii și cu normele în materie de siguranță general acceptate. Cu 
toate acestea, în timpul utilizării sale, pot apărea pericole pentru viața și integritatea corporală a 
operatorului sau a terților, sau produsul și alte bunuri materiale pot fi afectate în mod negativ. Utilizarea 
prevăzută include respectarea manualului de utilizare și a cerințelor de întreținere.  
 
Utilizați produsul numai dacă acesta este în stare perfectă din punct de vedere tehnic. Utilizați 
produsul conform destinației și în condiții de siguranță.  
 
În cazul unor defecțiuni sau deteriorări care ar putea afecta siguranța, vă rugăm să contactați 
un tehnician calificat și să informați producătorul. 
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Stația de încărcare trebuie montată pe un perete sau pe un suport propriu și trebuie 
instalată în mod stabil. Nu este permisă funcționarea stației de încărcare în stare liberă (fără a 
fi montată stabil), deoarece acest lucru nu ar respecta valorile nominale.  
 

Este interzisă demontarea, modificarea neautorizată sau dezactivarea dispozitivelor de 
siguranță. 
 

Nu este permisă nicio modificare tehnică a produsului fără consultarea producătorului 
În plus, răspunderea și pretențiile în garanție sunt excluse în caz de neconformitate cu utilizarea 
prevăzută.  
 

Produsul poate fi utilizat numai în condițiile de funcționare specificate în documentație 
 

Această documentație trebuie citită în mod obligatoriu de către personalul calificat 
pentru instalarea și punerea în funcțiune inițială, precum și de către utilizator, cu referire la 
Manualul de instalare și de instrucțiuni al produsului.  
 

În ceea ce privește utilizatorii, utilizarea nesupravegheată a produsului este permisă 
numai cu condiția ca aceștia 

 să fi citit și înțeles acest Manual de instalare și de instrucțiuni 
 să fi citit și înțeles toate instrucțiunile privind siguranța  

 

În ceea ce privește personalul calificat (inginerul electrician/tehnicianul specialist), 
numai personalul calificat este autorizat să efectueze lucrări de instalare, operare inițială, 
inspecție și configurare. Personalul calificat trebuie să fi citit și să fi înțeles acest manual. 
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5 Date tehnice 
 

Date despre produs 

 

   

 

 Model EVEVO7S/C  EVEVO11S/C EVEVO22S/C 

Putere 3,5-7,4kW  3,5-11kW 3,5-22kW 

Mod de încărcare 
MODUL 3 CAZ B/C 

(fișă/cablu) 

Conector standard Tipul 2 

Dimensiuni 
(L x H x P) 260x260x100 mm 

Greutate 2,5/5,1 kg 

Materialul carcasei PC+ASA (UL94-V0) 

Montare Perete / Suport 

Date electrice       

Tensiunea rețelei 230 V±15% 400V±15% (trifazat) 
230 V±15% (monofazat) 

400V±15% (trifazat) 
230 V±15% (monofazat) 

Frecvență rețea 50/60Hz ±1% 

Configurația rețelei 
TN/TT/IT (până la 

240Vac) 
TN/TT/IT(3P+N+PE) (trifazat) 

TN/TT/IT (1P+N+PE sau 2P+PE) (1-fază) 

TN/TT/IT(3P+N+PE) (trifazat) 
TN/TT/IT (1P+N+PE sau 2P+PE) 

(1-fază) 

Eficiență ＞99% 

Protecție împotriva 
scurgerilor la pământ 

Scurgere DC (6ma) 
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Începerea încărcării 

Card RFID 
APLICAȚIE 

OCPP 
Modul liber 

Indicatori LED frontal (roșu, albastru, verde) 

Conectivitate WIFI / Ethernet / 4G / Bluetooth / RS-485 

Protocol de comunicare OCPP1.6J 

Funcții de background Actualizare de la distanță 

Rapoarte 
Rapoarte de încărcare 

Rapoarte de eroare 

Protecții de siguranță 

Supracurent  
 

Supratensiune  
 

Subtensiune  
 

Temperatură ridicată (fișă și relee) 
 

Protecție împotriva defecțiunilor CP 
 

Protecție împotriva defecțiunilor releului/  

Grad IP IP55 (CAZ B) / IP65 (CAZEC) 

Temperatura de funcționare  De la -25°C la +50°C  

Umiditatea de funcționare ≤95%RH ≤95%RH ≤95%RH 

Certificări       

Standarde IEC 61851-1:2017 – EN 61851-1:2019 

Certificate CE CE - UKCA 

 

 Protecțiile integrate nu se închid la loc automat sau de la distanță, conform prevederilor 
standardului EN IEC 61851-1. 
 

6 Instalare 
Următoarele paragrafe descriu procesul de instalare a încărcătorului. 

Instalarea trebuie efectuată numai de către personal calificat. 
 

6.1 Condiții de instalare / Cerințe de mediu 
Încărcătorul poate fi utilizat în aer liber. Acordați atenție mediului de operare pentru a îndeplini 
cerințele de utilizare a echipamentului, în caz contrar, acest lucru va afecta durata de viață a 
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echipamentului. Următoarele condiții sunt obligatorii pentru instalarea corectă a dispozitivului 
(a se vedea inclusiv paragraful 4 „Date tehnice”): 

 Temperatura de funcționare trebuie să fie cuprinsă în intervalul -25 ℃ până la 50 ℃ 
 Umiditatea de funcționare trebuie să fie ≤ 95% 
 Evitați locurile de instalare afectate de vibrații puternice și șocuri mecanice  
 Țineți încărcătorul departe de materiale explozibile sau periculoase, de medii 

conductive și gaze nocive, deoarece toate acestea pot deteriora izolația electrică 
 Mediul de utilizare trebuie păstrat curat, fără mucegai, și trebuie ferit de umiditate, praf, 

gaze inflamabile, lichide inflamabile etc., de surse de căldură și medii corozive 
Altitudinea locului de instalare trebuie să fie ≤ 2000 m. 
 

6.2 Accesorii de instalare 
Următoarele accesorii sunt necesare pentru procesul de instalare a încărcătorului: 

 Acest manual 
 Certificatul de conformitate 
 Șuruburile de expansiune (4 bucăți, furnizate împreună cu încărcătorul), pentru a fixa 

încărcătorul la perete 
 Șablonul de montare (furnizat împreună cu încărcătorul), pentru identificarea poziției 

corecte a găurilor de montare pe perete 
Șurubul antifurt din inox (furnizat împreună cu încărcătorul) 
 

6.3 Instalarea protecției împotriva scurtcircuitului 
Încărcătorul în sine are integrată o funcție de protecție la supracurent. Cu toate acestea, se va 
instala un dispozitiv de protecție împotriva scurtcircuitului la nivel superior, de exemplu în 
panoul de comandă, pentru protecție împotriva scurtcircuitelor.  
Dacă dispozitivul de protecție împotriva scurtcircuitului nu este instalat, încărcătorul nu poate 
fi utilizat.  
 
Curentul nominal al dispozitivului de protecție împotriva scurtcircuitului din circuitul de 
alimentare trebuie să fie în concordanță cu curentul utilizat de încărcător.  
Dacă încărcătorul este utilizat la sarcină maximă, curentul nominal trebuie să fie de 40A, în caz 
contrar încărcătorul nu va funcționa corect.  
 

Este obligatorie instalarea unui disjunctor cu curba C sau B, de cel puțin 32A, înainte de 
intrarea încărcătorului. În cazul în care există incertitudini cu privire la modul de alegere a 
dispozitivului adecvat de protecție împotriva scurtcircuitului, vă rugăm să contactați 
producătorul. 
 
 

6.4 Instalarea protecției împotriva curentului rezidual 
În conformitate cu standardul IEC 61851-1, încărcătorul conține un circuit corespunzător care 
asigură deconectarea alimentării în cazul unui curent de defect de DC peste 6mA (circuit de 
protecție împotriva curentului de scurgere DC).   
 
Nu este prescrisă instalarea externă a niciunui dispozitiv de curent rezidual (RCD) de tip B. 
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În partea din amonte se va instala un dispozitiv RCD extern de tip A, cu deconectare a 
alimentării în cazul unui curent de defect mai mare de 30mA.  

Selectarea și instalarea dispozitivului de protecție trebuie efectuate numai de către 
personal calificat. 
 

6.5 Protecție împotriva supratensiunii 
Încărcătorul este în conformitate cu categoria III de supratensiune 
 

6.6 Cabluri de instalare 
Cablul de conectare a alimentării de la rețea la încărcător trebuie să aibă o secțiune cuprinsă 
între 6-10 mm2. 
 

Selectarea cablurilor trebuie efectuată de către personalul calificat implicat în procesul 
de instalare, ținând cont de reglementările naționale în materie de siguranță și de stadiul actual 
al instalațiilor electrice. 
 

6.7 Sisteme de alimentare cu energie electrică acceptate 
Atât încărcătoarele monofazate, cât și cele trifazate acceptă următoarele sisteme de alimentare 
cu energie electrică. 

 TN-S 
 TN-C 
 TN-C-S 
 TT 
 IT (sunt acceptate doar produsele monofazate) 

 
În cazul încărcătorului monofazat, într-un sistem de alimentare cu energie electrică cu o linie 
neutră, tensiunea dintre linia de fază și linia neutră nu poate fi mai mare decât tensiunea 
nominală cerută (240VAC).  
 
Într-un sistem de alimentare cu energie electrică fără o linie neutră, tensiunea dintre cele două 
linii de fază nu poate fi mai mare decât tensiunea nominală cerută (240VAC).  
 
În cazul încărcătorului trifazat, într-un sistem de alimentare cu energie electrică cu o linie 
neutră, tensiunea dintre liniile de fază și linia neutră nu poate fi mai mare decât tensiunea 
nominală cerută (240VAC). 
 

6.8 Etape de instalare 
În cele ce urmează sunt prezentați toți pașii de urmat pentru o instalare corectă a carcasei de 
perete: 
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Etapa nr. Descriere Imagine 
1 Deschideți ambalajul care 

conține încărcătorul și 
accesoriile acestuia. 
Conținutul pachetului:  

 încărcătorul 
 patru șuruburi de 

expansiune 
 un șablon de montare 
 un suport metalic de 

montare (deja atașat 
la încărcător) partea 
din spate) 

 

 

2 Sprijiniți șablonul de montare 
pe perete. Înălțimea de la 
centrul șablonului până la sol ar 
trebui să fie determinată în 
funcție de experiența 
utilizatorului (se recomandă 
1500 mm). 
 
Verificați dacă șablonul este 
perfect aliniat orizontal. 
 
Marcați pozițiile găurilor 
pentru șuruburile de 
expansiune pe perete. 
 
Realizați găurile pentru 
șuruburi cu o unealtă. 

 

 
 

3 Introduceți cele patru șuruburi 
de expansiune în cele patru 
găuri și împingeți-le manual 
sau, în caz de rezistență, cu 
ajutorul unui ciocan. 
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Etapa nr. Descriere Imagine 
4 Deschideți capacul frontal din 

colțul din stânga jos (acest 
lucru se poate face urmând 
pașii din imagine, îndepărtând 
șurubul de jos și apoi 
îndepărtând și capacul de 
protecție intern). 
 
Îndepărtați șurubul antifurt 
(evidențiat prin cercul roșu din 
imagine). Suportul metalic este 
deja atașat la încărcător și 
trebuie deconectat pentru a 
efectua aceste operațiuni. 
 
Fixați suportul metalic pe 
perete cu ajutorul șuruburilor 
de expansiune. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

5 Agățați încărcătorul pe 
suportul montat pe perete. 
Acest lucru se face doar prin 
glisarea, de sus în jos, a 
încărcătorului în șinele 
suportului 
 
Fixați din nou șurubul antifurt. 
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Etapa nr. Descriere Imagine 
6 Îndepărtați capacul de plastic 

care protejează blocurile de 
borne cu energie electrică 

 

 
 

7 Asigurați alunecarea cablului 
de alimentare cu energie 
electrică în presetupa de cablu 
până când ajunge la blocurile 
de borne 
 

 Asigurați-vă că 
cablul de intrare nu este 
alimentat. 
 
Conectați cablurile la blocurile 
de borne și fixați-le cu ajutorul 
șuruburilor. Trebuie respectate 
polaritățile cablurilor. 
 
Pe lângă presetupa de cablu, 
care trebuie să fie strict închisă, 
se poate lua în considerare 
utilizarea unui mecanism de 
fixare a cablului în cazul în care 
greutatea cablului riscă să îl 
deconecteze. 
 
Un exemplu de instalație 
trifazată este prezentat în 
imagine. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



15 
 

Etapa nr. Descriere Imagine 
8 Introduceți și închideți din nou 

atât capacul de protecție, cât și 
capacul frontal  

 

 
 

9 Instalarea este finalizată 
 

 Notă importantă: 
capacul frontal trebuie să fie 
corect instalat și închis înainte 
de a utiliza încărcătorul. Nu 
utilizați dispozitivul dacă 
capacul nu poate fi închis din 
orice motiv. 
 

 

 
 

6.9 Instalare pe stand 
În cazul în care utilizatorul decide să nu-l instaleze pe perete, ci pe suportul dedicat (suportul 
este furnizat ca accesoriu), se vor parcurge următorii pași. Vă rugăm să rețineți că, în acest caz, 
șuruburile și accesoriile de fixare trebuie să fie furnizate de către instalator, în funcție de 
diferitele condiții ale locului de instalare. 
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Etapă Descriere Imagine 
1 Alegeți o platformă de beton 

stabilă și solidă pentru a fixa 
suportul. În cazul în care o 
astfel de platformă nu este 
disponibilă, turnați o platformă 
dedicată. 
 
Platforma trebuie să fie 
echipată cu șuruburi M10 și o 
conductă din PVC cu diametrul 
de 40 mm încorporată sub 
bază. 
 
Partea superioară a platformei 
trebuie să fie plană pentru a 
asigura o instalare sigură și 
stabilă, evitând ruperea 
periculoasă a suportului. 
 
În cazul unei platforme de 
beton proaspăt turnat, 
așteptați până când acesta se 
solidifică înainte de a continua. 
 

 
 

 
 

2 Adâncimea șuruburilor M10 
îngropate în platforma turnată 
nu trebuie să fie mai mică de 
150 mm, în timp ce lungimea 
expusă se recomandă să fie 
cuprinsă între 15 și 30 mm. 
 
Cablurile de alimentare, care 
ajung prin conducta din PVC, 
trebuie să fie trase la cel puțin 
1,3 m de sol, pentru a permite 
o instalare ușoară a cablului. 
 

 

 
 

3 Înclinați suportul pentru a 
introduce cablul prin partea de 
jos. Treceți cablul prin el, până 
când ajunge la priza din mijlocul 
suportului. Trageți cablul prin 
acest orificiu 
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Etapă Descriere Imagine 
4 Așezați suportul în poziție 

verticală și folosiți piulițele M10 
împreună cu șaibele plate 
pentru a fixa baza suportului pe 
platforma de beton. 
 
Un șurub M6x20 trebuie 
adăugat la piulița din oțel 
inoxidabil din partea de jos a 
suportului pentru a asigura 
protecția la sol. 

 

 
 

5 Îndepărtați placa metalică 
montată pe perete care vine 
împreună cu încărcătorul. Apoi 
îndepărtați cele patru șuruburi 
M6x20 de pe placa de 
suspendare a suportului. În cele 
din urmă aliniați găurile celor 
două plăci metalice și fixați-le 
cu ajutorul șuruburilor M6x20.  
 
Fixați suportul de cablu, dacă 
este disponibil (CASE C). 
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Etapă Descriere Imagine 
6 Agățați încărcătorul pe suport 

doar glisându-l pe partea de jos 
pe șinele dedicate și verificați 
dacă este stabil. 
 
Fiecare suport poate fi montat 
cu două încărcătoare spate în 
spate. 
 
Fixați din nou șurubul antifurt 
pentru a fixa dispozitivul pe 
suport. 
 
 
 

 

 
 

7 Îndepărtați capacul de plastic 
care protejează blocurile de 
borne cu energie electrică 
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Etapă Descriere Imagine 
8 Asigurați alunecarea cablului 

de alimentare cu energie 
electrică în presetupa de cablu 
până când ajunge la blocurile 
de borne 
 

 Asigurați-vă că 
cablul de intrare nu este 
alimentat. 
 
Conectați cablurile la blocurile 
de borne și fixați-le cu ajutorul 
șuruburilor. Trebuie respectate 
polaritățile cablurilor. 
 
Pe lângă presetupa de cablu, 
care trebuie să fie strict închisă, 
se poate lua în considerare 
utilizarea unui mecanism de 
fixare a cablului în cazul în care 
greutatea cablului riscă să îl 
deconecteze. 
 
Un exemplu de instalație 
trifazată este prezentat în 
imagine. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

9 Introduceți și închideți din nou 
atât capacul de protecție, cât și 
capacul frontal  
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Etapă Descriere Imagine 
10 Instalarea este finalizată 

 

 Notă importantă: 
capacul frontal trebuie să fie 
corect instalat și închis înainte 
de a utiliza încărcătorul. Nu 
utilizați dispozitivul dacă 
capacul nu poate fi închis din 
orice motiv. 
 

 

 
 

7 Conectivitate 
Pe încărcător sunt prezente următoarele interfețe de comunicare: 

 WiFi  
 Ethernet  
 4G 
 Bluetooth 
 RS-485 

 
 

8 Operațiuni 
După ce încărcătorul este instalat, acesta este pregătit pentru încărcarea vehiculelor electrice. 
În cele ce urmează sunt descrise elementele de operare și elementele de afișare/indicatoare 
ale încărcătorului. 
 

8.1 Elemente de operare 
8.1.1 Zone de afișare 

Încărcătorul are două zone de afișare, ZONA1 și ZONA2, pe partea frontală. 
 

 
 

ZONA 1 ZONA 2 
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Fiecare domeniu are o funcție specifică, așa cum este rezumată în tabelul următor: 
 
 

Zona Tip Descriere 

ZONA 1 Indicator LED O centură cu LED-uri este amplasată în jurul încărcătorului și are 
culori diferite pentru a indica starea curentă (a se vedea tabelul 
de mai jos). 
 

ZONA 2 Zona RFID Zonă de atingere a cardului RFID 
 

 
 
 
 

 
8.1.2 Indicator LED de stare (AREA1) 

Tabelul următor prezintă informațiile de stare afișate de LED-ul frontal: 
 

Culoare Modul de 
clipire 

Stare 

Alb Nicio clipire Autotest de pornire: încărcătorul pornește și efectuează testele de pornire.  
Verde Clipire lentă Modul Stand-By: încărcătorul este pornit, disponibil pentru încărcare 

Albastru Clipire rapidă Pauză în timpul procesului de încărcare 
Albastru Nicio clipire Configurarea modului de încărcare: încărcătorul se pregătește să înceapă 

procesul de încărcare 
Albastru Clipire lentă Modul de încărcare: procesul de încărcare este în curs de desfășurare 

Roșu  Modul de eroare: erorile sunt detectate de protecțiile interne (detalii pot fi găsite 
în aplicație). 

 

 
8.1.3 Zona cardului RFID (AREA2) 

Aceasta este zona în care cardul RFID este operațional. Cardul RFID este utilizat pentru a porni 
sau opri procesul de încărcare. Pentru a efectua aceste operațiuni, utilizatorul trebuie să așeze 
cardul lângă cele două dreptunghiuri din partea din față. 

 

8.2 Aplicație mobilă 
 
Aplicația mobilă EV EVO poate fi conectată la încărcător prin intermediul interfeței Bluetooth. 
Aplicația este utilizată pentru a gestiona integral încărcătorul (EV EVO este numele aplicației). 

 

Aplicația poate fi descărcată din cele mai comune magazine digitale: 
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8.2.1 Înainte de a utiliza aplicația 
După descărcarea și instalarea aplicației, înainte de a începe să o utilizați, trebuie să activați interfața 
Bluetooth. 

8.2.2 Prima conectare a aplicației 
 

Etapa Descriere Imagine 
1 Asigurați-vă că Bluetooth este 

activat 
 

2 Asigurați-vă că Bluetooth nu 
este conectat la alte dispozitive. 

 

3 Deschideți aplicația EV EVO APP 
făcând clic pe pictograma, așa 
cum se arată în imagine.  

 

  
 

4 În cazul în care funcția 
Bluetooth nu este activată 
(OFF), captura de ecran din 
imagine este prezentată până 
când funcția Bluetooth este 
activată. 
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Etapa Descriere Imagine 
5 Atunci când Bluetooth este 

activat, apare următorul ecran. 
Dând clic pe pictograma 
creionului indicată de săgeata 
roșie, utilizatorul poate accesa 
pagina de setare a numelui de 
utilizator (Nickname) și a limbii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă faceți clic pe pictograma 
din dreapta sus, începe 
procesul de căutare a 
dispozitivului Bluetooth. 

 

         
 

        
 

6 Dacă nu se găsește niciun 
dispozitiv Bluetooth compatibil, 
ecranul indică în mod clar acest 
lucru, cu o alertă "Nu s-au găsit 
dispozitive Cabur". 
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Etapa Descriere Imagine 
7  De îndată ce sunt găsite 

dispozitive compatibile, 
utilizatorul trebuie să facă clic 
pe simbolul încercuit cu roșu 
pentru a se conecta. 

 

 
 

8 Faceți clic din nou pe 
dispozitivul selectat 
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Etapa Descriere Imagine 
9 Selectați o parolă (această 

operațiune trebuie efectuată 
numai la prima conectare; 
parola este reținută automat de 
la a doua conectare încolo) 

 

 
 

10 Apare pagina principală a 
aplicației (pe unele dispozitive 
mobile ar putea fi necesar să 
derulați în jos pentru a vedea 
pagina completă). 

 

   
 

 
 
8.2.3 Vizualizarea datelor statistice 

Datele statistice pot fi vizualizate, sub formă de rezumat grafic, pe pagina principală a aplicației. 
 

Derul
ați în 
jos 
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Etapa Descriere Imagine 
1 Pentru a obține această 

vizualizare, utilizatorul trebuie 
să facă clic pe fila din cercul roșu 
 

 
   

 
2 Se deschide pagina care conține 

datele statistice 
 

 
 

 
 

8.2.4 Configurarea nivelului de putere 
În pagina principală a aplicației, este posibilă configurarea nivelului de putere în mod static (în 
acest caz, nu există gestionare automată a energiei). 
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Etapa Descriere Imagine 
1 Pentru a seta nivelul de putere, 

cursorul trebuie să fie mutat pe 
valoarea selectată pe cercul de 
putere. Valoarea setată este, de 
asemenea, afișată numeric în 
centru. 
 
Valoarea setată reprezintă, de 
acum încolo, valoarea maximă a 
puterii pe care încărcătorul o va 
furniza vehiculului electric. 
 

 

   
 

 
 

8.2.5 Configurare rețea 
Meniul de configurare a rețelei permite selectarea tipului de rețea și configurarea parametrilor 
corespunzători. 
 

Etapa Descriere Imagine 
1 Faceți clic pe pictograma de 

configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  
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Etapa Descriere Imagine 
2 În pagina de configurare, faceți 

clic pe fila "Networking type" 
(Tip de rețea ) 

 

 
 

3 Apare o nouă pagină cu lista 
completă a interfețelor de 
comunicare disponibile. 
De îndată ce se selectează un 
tip de rețea, parametrii acesteia 
trebuie să fie setați cu ajutorul 
câmpurilor dedicate care sunt 
afișate în mod corespunzător. 
 

Notă: la sfârșitul 
configurării, asigurați-vă că 
faceți clic pe butonul 
"Confirmare" de la sfârșitul 
paginii (derulați în jos până la 
sfârșitul paginii dacă butonul nu 
este vizibil). 
 

Notă: la sfârșitul 
configurării rețelei, încărcătorul 
repornește automat. Așteptați 
până când procesul de 
repornire este finalizat înainte 
de a continua 
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Etapa Descriere Imagine 
4 Conectorii fizici asociați 

diferitelor interfețe de rețea 
sunt afișați în imagine. 
 
Pentru a avea acces la 
conectori, consultați paragraful 
de instalare. 
 

 
 

 
 

8.2.6 Configurația tipului de grilă 
Meniul de configurare a tipului de grilă permite selectarea tipului de grilă și configurarea 
parametrilor corespunzători. 
 

Etapa Descriere Imagine 
1 Faceți clic pe pictograma de 

configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  

 

   
 

SIM 4G 

Ethernet 



30 
 

Etapa Descriere Imagine 
2 În pagina de configurare, faceți 

clic pe fila "ES Configuration" 
(Configurarea sistemului 
electric). 

 

 
 

3 Selectați cel mai potrivit tip de 
grilă TN / TT / IT. 
 
Notă: pentru sistemele IT, 
tensiunea maximă admisă este 
de 240 Vac 

 

 
 

 
8.2.7 Configurarea modului de încărcare 

A se vedea punctul 9. 
 
 
 

8.2.8 Rapoarte de încărcare  
Meniul Rapoarte de încărcare permite vizualizarea și exportul în fișier .csv a rapoartelor de 
încărcare. 
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Etapa Descriere Imagine 
1 Faceți clic pe pictograma de 

configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  

 

   
 

2 În pagina de configurare, faceți 
clic pe fila „Registru de 
încărcare” 
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Etapa Descriere Imagine 
3 Este afișată pagina Raport 

 
Este posibil să exportați 
rapoartele în format .csv, 
făcând clic pe butonul din 
dreapta jos 

 

 
 

 
 

8.2.9 Configurarea modului de operare (online/offline) 
Meniul modului de funcționare permite setarea încărcătorului în modul offline (local) sau online 
(bazat pe OCPP).  

 
Etapa Descriere Imagine 

1 Faceți clic pe pictograma de 
configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  
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Etapa Descriere Imagine 
2 În pagina de configurare, faceți 

clic pe fila "Mod de operare". 
 

 
 

3 Se afișează pagina de 
configurare. 
 
Setați comutatorul de 
configurare în funcție de 
următoarele detalii: 
 

 Offline: comutatorul 
nu este activat (mod 
local) 

 Online: comutatorul 
este activat (OCPP) 

 

 
 

 
 

8.2.10 Configurația contactului de activare la distanță (contact uscat) 
Meniul contact uscat permite configurarea dispozitivului pentru a porni sau opri încărcarea pe baza 
unui contact de releu la distanță. 
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Etapa Descriere Imagine 
1 Faceți clic pe pictograma de 

configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  

 

   
 

2 În pagina de configurare, faceți 
clic pe fila "Contact uscat". 
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Etapa Descriere Imagine 
3 Modul de contact uscat este 

activat atunci când comutatorul 
este activat 
 

 

 
 

3 Atunci când este activat modul 
de contact uscat, încărcătorul 
pornește/oprește încărcarea pe 
baza contactului de releu de pe 
pinul 11 (EMER_STOP) și 12 
(GND_OUT), așa cum este afișat 
în imagine: 

 Dacă contactul este 
închis: încărcătorul 
este pornit. 

 Dacă contactul este 
deschis: încărcătorul 
este oprit. 

 

 Notă: atunci când este 
setat modul de contact uscat, 
autentificarea RFID nu 
funcționează. 

 

 
 

 
 
 

8.2.11 Configurație OCPP 
Meniul OCPP permite setarea tuturor parametrilor de conectare la platforma OCPP. 
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Etapa Descriere Imagine 
1 Faceți clic pe pictograma de 

configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  

 

   
 

2 În pagina de configurare, faceți 
clic pe fila "OCPP". 

 

  
 

3 Setați toți parametrii OCPP, așa 
cum sunt furnizați de 
administratorul platformei 
OCPP (parametrii din imagine 
sunt prezentați doar ca 
exemplu). 
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Încărcătorul este compatibil cu protocolul OCPP 1.6J. Comenzile OCPP acceptate sunt 
enumerate în tabelul următor: 
 

OCPP 1.6J - Comenzi acceptate 
Comandă Acceptată Limitări Note 
CancelReservation DA   
ChangeAvailability DA   
ChangeConfiguration DA X Consultați tabelul "Variabile OCPP". 
ClearCache NU   
ClearChargingProfile DA   
DataTransfer DA X De convenit cu administratorul platformei 

OCPP 
GetCompositeSchedule DA X Se returnează programul ultimelor 24 de ore 
GetConfiguration DA   
GetDiagnostics DA X De convenit cu administratorul platformei 

OCPP 
GetLocalListVersion DA   
RemoteStartTransaction DA   
RemoteStopTransaction DA   
ReserveNow DA   
Reset DA   
SendLocalList DA   
SetChargingProfile DA X Variabila RecurrencyKind (Săptămânal) nu 

este acceptată. 
TriggerMessage DA   
UnlockConnector DA   
UpdateFirmware DA   
Autorizarea DA   
BootNotification DA   
DiagnosticsStatusNotification DA   
FirmwareStatusNotification DA   
Heartbeat DA   
MeterValues DA X Câmpuri acceptate: 

Energy.Active.Import.Register 
Curent.Import 
Tensiune 
Power.Active.Import 
Current.Offered 

StartTransaction DA   
StatusNotification DA   
StopTransaction DA   
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OCPP 1.6J - Variabile OCPP 
Variabilă Valoarea implicită 
StopTransactionOnEVSideDisconnect ADEVĂRAT 
AuthorizationCacheEnable FALS 
ConnectionTimeOut 0 
MinimumStatusDuration 0 
BlinkRepeat 0 
LightIntensity 100 
MaxEnergyOnInvalid 0 
ResetRetries 1 
MeterValuesSampledData Energy.Active.Import.Register, Current.Import, Voltage 
MeterValuesAlignedData Energy.Active.Import.Register, Current.Import, Voltage 
StopTxnAlignedData Energy.Active.Import.Register 
StopTxnSampledData Energy.Active.Import.Register 
ConnectorPhaseRotation Necunoscut 

 
 
 

8.2.12 Gestionarea dinamică a energiei și echilibrarea sarcinii 
Meniul de echilibrare a sarcinii permite configurarea funcțiilor de gestionare dinamică a energiei 
și/sau de echilibrare a sarcinii. 
 

Notă: funcționalitățile de gestionare dinamică a puterii și de echilibrare a sarcinii necesită un 
contor extern sau un transformator de curent pentru a funcționa corect. 

 
Etapa Descriere Imagine 

1 Faceți clic pe pictograma de 
configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  
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Etapa Descriere Imagine 
2 În pagina de configurare, faceți 

clic pe fila "Load balancing" 
(Echilibrarea sarcinii) 

 

  
 

3 Modurile de gestionare a 
energiei/echilibrare a sarcinii 
sunt activate de comutatorul 
din imagine 
 

 Notă: când comutatorul 
este activat, utilizatorul va avea 
acces la câmpurile de 
configurare pentru toți 
parametrii implicați.  

 

 
 

4 Parametrii care trebuie setați 
sunt prezentați în imagine. 
Pentru detalii despre parametri, 
consultați tabelul următor. 
 
Când configurarea este 
finalizată, nu uitați să faceți clic 
pe butonul "Confirm" de la 
sfârșitul paginii. 
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Etapa Descriere Imagine 
 Parametrii de gestionare a energiei/echilibrare a sarcinii: 

 Master: configurarea încărcătorului ca dispozitiv MASTER sau SLAVE. Dispozitivul MASTER 
este cel care este conectat direct la un transformator de curent sau la un transformator de 
curent extern. Este permis un singur dispozitiv MASTER într-un sistem cu mai multe 
încărcătoare controlat de același contor. 

 
 Moduri de încărcare (suport fotovoltaic): 

o RAPID: procesul de încărcare utilizează atât rețeaua electrică, cât și energia verde 
(fotovoltaică și de stocare) la valoarea lor maximă disponibilă.  
 

o ECO: procesul de încărcare este asigurat numai de energia verde, dacă curentul 
disponibil este de 6 A sau mai mult. În cazul în care curentul verde disponibil este 
sub 6 A, rețeaua va adăuga puterea necesară, ca o integrare, pentru a face ca 
sistemul să se încarce la 6 A. 
 

o ECO+: procesul de încărcare este alimentat numai de energia verde, dacă curentul 
disponibil este de 6 A sau mai mult, dar curentul de încărcare este limitat la 6 A. 
Dacă curentul verde disponibil este mai mic de 6 A, rețeaua va adăuga puterea 
necesară, selectabilă numai în intervalul 0-5 A, pentru a face ca sistemul să se 
încarce la 6 A. Dacă curentul disponibil, chiar și adăugând contribuția maximă a 
rețelei, rămâne sub 6 A, procesul de încărcare este oprit. 

 
 Contor: parametrii de configurare pentru contorul extern RS-485 sau pentru transformatorul 

de curent extern. 
 
 Curent maxim: valoarea maximă a curentului de rețea 

 
 
 
8.2.13 Conectarea la contorul extern 

Modul de conectare și configurare a contorului extern, care acceptă modul de gestionare a 
energiei, este prezentat în cele ce urmează. 
 
Modelele de contoare externe care trebuie utilizate sunt prezentate în tabelul următor, atât 
pentru funcționarea monofazată, cât și pentru cea trifazată (notă: numai modelele de contoare 
din tabele sunt compatibile): 
 

Modul de 
alimentare 

Marca Model Descriere Imagine Schema de conectare 

MONOFAZAT CHINT DDSU666 
 
 
COD CABUR: 
EVDDSU6661PH 

Contor de 
energie 
digital 
monofazat 
RS-485  
Modbus 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 2 3 4 

L 

N 

L 

N 

IN IEȘIR
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Modul de 
alimentare 

Marca Model Descriere Imagine Schema de conectare 

TRIFAZAT CHINT DTSU666 
 
COD CABUR: 
EVDTSU6663PH 

Contor 
digital de 
energie 
trifazat 
RS-485  
Modbus 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 Notă importantă: în cazul unui sistem IT, funcția de gestionare a energiei nu poate fi 
efectuată. Acest lucru se datorează faptului că contorul nu acceptă configurații de rețea IT. 
Prin urmare, în sistemele IT, încărcătorul poate fi utilizat în modul standard, fără funcție de 
gestionare a energiei. 

 
Parametrii de configurare a contorului 
Tipul de parametru Valoarea parametrului Note 
Cod 
(numai pentru modelul 
trifazat) 

701 Codul este utilizat pentru a 
debloca accesele protejate 
(valoarea implicită a codului 
este 701). 

Configurație serială 8 biți, fără paritate, 1 bit de 
oprire 

- 

Viteza de transmisie (Baud 
Rate) 

9600bps - 

Adresă ModBus 2 - 
 
8.2.14 Configurația contorului monofazat 

Configurarea contorului monofazat se realizează prin intermediul interfeței ModBus. 
În mod alternativ, contorul poate fi configurat cu ajutorul butonului frontal: 

 porniți dispozitivul prin simpla conectare la sursa de alimentare monofazată 
 apăsați butonul frontal timp de cel puțin 5 s 
 în acest timp, valorile afișate se rotesc într-o secvență rapidă. 
 eliberați butonul 
 așteptați să apară indicația de protocol ("Ar trebui să apară ModBus") 
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 apăsați o dată pe buton: pe afișaj apar parametrii interfeței seriale. Selectați 8n1 = 8 biți, 
fără paritate, 1 bit de oprire 

  așteptați noua indicație a afișajului (adresa ModBus), acest lucru se întâmplă automat, 
nu este nevoie de acțiuni. 

 Când apare pagina de configurare a adresei ModBus, apăsați butonul de configurare 
pentru a avea adresa = 2 (este suficient să apăsați butonul de două ori, în cazul în care 
valoarea este depășită, este necesar să creșteți valoarea adresei până la valoarea de 
încheiere și să reporniți de la 1). 

 După aceea, viteza de transmisie este setată automat la 9600, fără a fi necesară nicio 
acțiune.  

 

Notă: instrucțiunile de configurare a contorului sunt furnizate doar în scop informativ. 
Vă rugăm să consultați manualul oficial al contorului pentru detalii privind procesul de 
configurare. 
 
 

8.2.15 Configurația contorului trifazat 
Secvența de programare a contorului trifazat este prezentată în următoarea imagine: 
 

 
 

Notă: instrucțiunile de configurare a contorului sunt furnizate doar în scop informativ. 
Vă rugăm să consultați manualul oficial al contorului pentru detalii privind procesul de 
configurare. 
 

 
În cele ce urmează, sunt prezentate instrucțiunile de conectare a contorului extern la încărcător: 
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Conectarea contorului la încărcător 
Etapa Descriere Imagine 

1 Contorul extern este conectat la încărcător 
prin intermediul unei magistrale RS-485.  
 
Blocurile terminale RS-485 pot fi accesate 
prin îndepărtarea capacului încărcătorului și 
apoi prin îndepărtarea capacului interior 
care protejează blocurile de borne de 
alimentare. 
 
Cablurile RS-485 sunt conectate la 
conectorul bus (bloc de borne) de pe 
încărcător, așa cum este prezentat în 
imagine (în caseta roșie). 
 
Cablurile RS-485 se introduc prin aceeași cale 
de acces utilizată pentru cablurile de 
alimentare. 
 

  alimentarea cu energie 
electrică trebuie să fie deconectată în 
această fază.  
 

 

 
 

2 Semnalele RS-485 de la contor se conectează 
ca în imagine, respectiv pentru 
 RS-485 A  
 RS-485 B  
Aceste semnale trebuie să fie conectate la 
bornele 24 și 25 ale contorului (a se vedea 
schema de conectare a contorului).  
 

 

 
 

3 După conectarea contorului extern, 
încărcătorul trebuie să fie închis din nou cu 
capacele sale. Acest lucru este extrem de 
important din motive funcționale și, mai ales, 
de siguranță. 
 

 

 
 

 Important: celelalte sarcini au prioritate mai mare decât încărcătorul 
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Important: parametrii încărcătorului trebuie să fie configurați numai de către personal 
calificat 
 

8.2.16 Conectarea la transformatorul de curent extern 
Ca alternativă la contorul digital, așa cum a fost prezentat în capitolul anterior, se poate utiliza 
un transformator de curent. 
 
Transformatorul de curent trebuie să fie conectat ca în cele ce urmează: 
 

Conectarea transformatorului de curent la încărcător 
Etapa Descriere Imagine 

1 Transformatorul de curent extern este 
conectat la încărcător prin intermediul 
magistralei RS-485. 
 
Blocul de borne RS-485 (nu este același 
utilizat pentru conectarea contorului 
digital) este accesat prin îndepărtarea 
capacului frontal (a se vedea paragraful 
de instalare). 
 
Cablurile RS-485 se introduc prin 
aceeași cale de acces utilizată pentru 
cablurile de alimentare. 
 

  alimentarea cu energie 
electrică trebuie să fie deconectată în 
această fază.  
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Conectarea transformatorului de curent la încărcător 
Etapa Descriere Imagine 

2 Semnalele transformatorului de curent 
trebuie să fie conectate după cum 
urmează: 
 
Monofazat: 
un singur transformator, TA1, cu 
următoarele conexiuni: 
TA1 cablu alb - pin (1) CT1_H 
TA1 cablu negru - pin (2) CT1_L 
 
Trifazat: 
trei transformatoare, TA1, TA2, TA3, cu 
următoarele conexiuni: 
TA1 cablu alb - pin (1) CT1_H 
TA1 cablu negru - pin (2) CT1_L 
 
TA2 cablu alb - pin (3) CT2_H 
TA2 cablu negru - pin (4) CT2_L 
 
TA3 cablu alb - pin (5) CT3_H 
TA3 cablu negru - pin (6) CT3_L 
 

verificați dacă transformatorul 
este montat în direcția corectă. Săgeata 
trebuie să aibă aceeași direcție cu cea a 
curentului care circulă (a se vedea 
imaginea). 
 

 

 
 

 
 

3 După conectarea contorului extern, 
încărcătorul trebuie să fie închis din 
nou cu capacele sale. Acest lucru este 
extrem de important din motive 
funcționale și, mai ales, de siguranță. 
 

 

 
 
 

8.2.17 Conexiune MASTER - SLAVE 
În acest tip de conexiune, două încărcătoare împart, în mod echilibrat, puterea disponibilă între 
ele și restul sarcinilor din sistem. 
Unul dintre încărcătoare este identificat ca fiind MASTER și este conectat la contorul de energie 
extern, care măsoară fluxul total de energie din sistem. 
Celălalt încărcător, definit ca SLAVE, este conectat la MASTER prin intermediul cablului ethernet 
și primește de la MASTER instrucțiunile privind modul în care trebuie împărțită energia. 
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8.2.18 Conexiune MASTER-MULTI-SLAVE 

În acest tip de conexiune, încărcătoarele împart, într-un mod echilibrat, puterea disponibilă 
între ele și restul sarcinilor din sistem. 
Unul dintre încărcătoare este identificat ca fiind MASTER și este conectat la contorul de energie 
extern, care măsoară fluxul total de energie din sistem. 
 
Celelalte încărcătoare, numite SLAVE, sunt conectate la MASTER prin intermediul cablului 
ethernet sau al interfeței wifi (în ambele cazuri este necesar un echipament de rețea) și primesc 
de la MASTER instrucțiunile privind modul de partajare a energiei. 
Algoritmul de partajare între încărcătoare urmează o schemă de prioritate care privilegiază 
primul încărcător care începe reîncărcarea. 
 
Un exemplu de algoritm de partajare, luând în considerare un scenariu cu patru încărcătoare, 
este prezentat în tabelul de la paragraful următor. 
 
 
 

Încărc
are 

Încărcare 

Invertor 



47 
 

 
 
 

Algoritmul de partajare în conexiunea MASTER-MULTI-SLAVE 

Încărcătoarele S1, S2, S3, S4, în ordine succesivă, încep operațiunile de încărcare la momentele T1, 
T2, T3, respectiv T4. 

În acest exemplu, considerăm că avem un curent maxim disponibil de 50 A 

Curentul disponibil va fi împărțit între încărcătoare. Încărcătorul care pornește înainte are o 
prioritate mai mare (o valoare mai mare a curentului disponibil). 

Restul încărcătoarelor, care pornesc mai târziu, vor avea o valoare de curent proporțională, dar 
descrescătoare, atribuită. 

 

S1 S2 S3 S4 Total 
T1 32 A Nu încarcă Nu încarcă Nu încarcă <50 A 
T2 32 A 18 A Nu încarcă Nu încarcă =50 A 
T3 32 A 18 A 6A (nu este disponibil) Nu încarcă >50 A 
T3 27.9 A 16.1 A 6 A Nu încarcă =50 A 
T4 27.9 A 16.1 A 6 A 6A (nu este 

disponibil) 
>50 A 

T4 23.8 A 14.2 A 6 A 6 A =50 A 
 

Mecanismul de partajare a energiei continuă până când toate încărcătoarele au cel puțin 6 A 
fiecare, luând în considerare și încărcătoarele cu cea mai mare prioritate (rețineți că niciun proces 
de încărcare nu este posibil, în curent alternativ, dacă curentul disponibil este mai mic de 6 A).   

 

Încărc
are 

Încărcare 
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8.2.19 Rapoarte de eroare 
Acest meniu permite verificarea listei de erori  

 
Etapa Descriere Imagine 

1 Faceți clic pe pictograma de 
configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  

 

   
 

2 
 Acesta este un meniu 

ascuns. Pentru a-l face să apară, 
faceți clic pe pictograma 
încercuită în albastru de 5 ori și 
introduceți parola de acces 
atunci când vi se solicită. 
 
În pagina de configurare, faceți 
clic pe fila "Fault Record" 
(Înregistrare defecțiuni) 
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Etapa Descriere Imagine 
3 Pagina din imagine este afișată 

și prezintă detalii despre fiecare 
defecțiune apărută. 
 
Este posibil să exportați eroarea 
în format .csv, făcând clic pe 
butonul evidențiat.  

 

 
 

 
 

8.2.20 Înregistrarea cardurilor RFID 
Meniul Carduri RFID permite înregistrarea noilor carduri RFID în memoria încărcătorului și 
vizualizarea celor înregistrate anterior. 

 
Etapa Descriere Imagine 

1 Faceți clic pe pictograma de 
configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  
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Etapa Descriere Imagine 
2 

 Acesta este un meniu 
ascuns. Pentru a-l face să apară, 
faceți clic pe pictograma 
încercuită în albastru de 5 ori și 
introduceți parola de acces 
atunci când vi se solicită. 
 
 
În pagina de configurare, faceți 
clic pe fila "RFID card". 

 

  
 

3 Pentru a înregistra un card nou: 
 click pe butonul verde 

pentru a citi cardul 
 țineți cardul aproape 

de cititor 
 numărul citit va fi 

afișat în câmpul de 
deasupra butonului 
verde 

 faceți clic pe butonul + 
de la sfârșitul paginii 

 cardul ar trebui să fi 
fost adăugat și ar 
trebui să fie vizibil în 
lista celor înregistrate. 

 
 

 

 
 

 
 

8.2.21 Actualizarea sistemului 
Meniul de actualizare a sistemului permite actualizarea de la distanță a sistemului FW. 
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Etapa Descriere Imagine 
1 Faceți clic pe pictograma de 

configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima conectare).  

 

   
 

2 
 Acesta este un meniu 

ascuns. Pentru a-l face să apară, 
faceți clic pe pictograma încercuită 
în albastru de 5 ori și introduceți 
parola de acces atunci când vi se 
solicită. 
 
 
În pagina de configurare, faceți clic 
pe fila "Remote Upgrade" 
(Actualizare la distanță) 

 

  
 

3 Se afișează pagina din imagine 
 
Introduceți în câmpul indicat adresa 
URL a site-ului FTP de descărcare a 
actualizării FW. 
 

 Vă rugăm să contactați 
serviciul clienți al producătorului 
pentru a obține URL-ul site-ului FTP, 
în caz de nevoie. 
 
Începeți procesul de actualizare cu 
butonul "Request Upgrade" 
(Solicitare actualizare) 
 

 Notă: încărcătorul trebuie să 
fie online pentru a efectua această 
operațiune 
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8.2.22 Configurarea parametrilor sistemului 
Meniul de configurare a sistemului permite setarea parametrilor sistemului 
 

 
Etapa Descriere Imagine 

1 Faceți clic pe pictograma de 
configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
Introduceți parola utilizatorului 
(aceeași folosită la prima 
conectare).  

 

   
 

2 
 Acesta este un meniu 

ascuns. Pentru a-l face să apară, 
faceți clic pe pictograma 
încercuită în albastru de 5 ori și 
introduceți parola de acces 
atunci când vi se solicită. 
 
 
În pagina de configurare, faceți 
clic pe fila "Device Type 
Settings" (Setări tip dispozitiv) 
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Etapa Descriere Imagine 
3 Se afișează pagina cu toți 

parametrii principali: 
 Putere 

a. 7kW (monofazat) 
b. 22kW (trifazat) 

 CARCASĂ 
a. B: fără cablu 
b. C: cu cablu 

 Tip CP 
 Conector inter-blocuri 

activat 

  

 
 

 

9 Procesul de încărcare 
 
Înainte de a începe procesul de încărcare, utilizatorul trebuie să se asigure că fișa este conectată 
corect la vehiculul electric.  
 
În modul CASE B (fără cablu integrat), conectați cablul la încărcător și apoi la EV pe partea 
cealaltă. 
 
În modul CASE C (cablu integrat), conectați cablul la EV. 
 
Procesul de încărcare poate începe în trei moduri diferite: 

 fără autentificare (modul FREE) 
 de către aplicație (modul APP) 
 prin autentificarea RFID (modul RFID) 

 
9.1 Modul FREE 

Dacă este setat modul FREE, procesul de încărcare începe automat după ce cablul de încărcare 
este conectat la autovehicul. 
  
Pentru a activa modul FREE, urmați pașii din tabelul următor: 
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Etapa Descriere Imagine 
1 Deschideți aplicația. 

 
Se afișează pagina principală. 

 

 
 

2 Faceți clic pe pictograma de 
configurare (pictograma din 
dreapta sus, în cercul roșu). 
 
 

 

 
 

3 Introduceți parola de utilizator 
(aceeași folosită la prima 
conectare) și faceți clic pe 
butonul "Confirm" 
(Confirmare). 
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Etapa Descriere Imagine 
4 Apare pagina de meniu. 

 
Faceți clic pe fila de meniu 
"Charging mode" (Mod de 
încărcare), așa cum este 
identificat în imagine 

 

 
 

5 Activați modul FREE prin 
intermediul comutatorului. 
 
Procesul de încărcare va începe, 
de acum înainte, fără 
autentificare. 

 

 
 

 

 Atenție: conectorul de încărcare nu poate fi deconectat în timpul procesului de 
încărcare. 
 
Pentru a opri procesul de încărcare, este adesea necesar să deschideți mașina. 

 

Avertisment: pentru modul CASE B (fără cablu integrat), în interiorul încărcătorului 
există un sistem de blocare electronică pentru a menține stabilă conexiunea electrică în timpul 
procesului de încărcare. Când încărcarea este finalizată sau când apare o defecțiune, 
dispozitivul de blocare electronic se va debloca automat, vă rugăm să nu îl trageți cu forță. 
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9.2 Modul APP 
Dacă este setat modul APP, procesul de încărcare este inițiat cu ajutorul aplicației. 
  
Pentru a activa modul APP, urmați pașii din tabelul următor: 

Etapa Descriere Imagine 
1 Deschideți aplicația. 

Se afișează pagina principală. 
 

 

 
 

2 Atunci când vehiculul este 
conectat și gata de încărcare, 
pagina principală a aplicației își 
schimbă culoarea de fundal în 
albastru. 
 
Notă: LED-ul frontal al 
încărcătorului devine și el 
albastru. 
 
 
Faceți clic pe butonul încercuit 
cu roșu pentru a începe 
procesul de încărcare. 
 
Aspectul butonului se schimbă 
în "pauză" 
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Etapa Descriere Imagine 
3 Starea încărcătorului este, de 

asemenea, afișată pe pagină în 
caseta de stare 

 

 
 

4 Pentru a opri procesul de 
încărcare, faceți din nou clic pe 
butonul central. 
 
După ce procesul este oprit, pe 
pagină apare automat 
rezumatul datelor procesului. 
 
Procesul este finalizat, iar 
vehiculul poate fi deconectat. 
 

 

   
 

 
 

 Atenție: conectorul de încărcare nu poate fi deconectat în timpul procesului de 
încărcare. 

 

Avertisment: pentru modul CASE B (fără cablu integrat), în interiorul încărcătorului 
există un sistem de blocare electronică pentru a menține stabilă conexiunea electrică în timpul 
procesului de încărcare. Când încărcarea este finalizată sau când apare o defecțiune, 
dispozitivul de blocare electronic se va debloca automat, vă rugăm să nu îl trageți cu forță. 
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9.3 Modul RFID 
Dacă este setat modul APP, procesul de încărcare este inițiat prin utilizarea cardului RFID pentru 
autentificare. 
  
Pentru a utiliza modul RFID, vă rugăm să urmați pașii din tabelul următor. 
Modul RFID este activ atunci când modul FREE este dezactivat. 
Modul APP va funcționa chiar și atunci când este setat modul RFID. 
 

Etapa Descriere Imagine 
1 Vehiculul este conectat la 

încărcător. 
 
LED-ul frontal (AREA1) își 
schimbă culoarea în albastru, 
indicând starea de conectare a 
vehiculului. 
 
Notă: culoarea de fundal a 
paginii de pornire a aplicației se 
schimbă în albastru 
 
 

 

 
 

2 Pentru a începe încărcarea, 
țineți cardul RFID în apropierea 
părții AREA 2 a încărcătorului. 
 

 

 
 

3 Pentru a opri încărcarea, țineți 
din nou cardul RFID lângă 
partea AREA 2 a încărcătorului. 
 

Notă: folosiți același card 
deja utilizat pentru începerea 
procesului 
 

Notă: cardul RFID trebuie 
înregistrat pe încărcător înainte 
de a fi utilizat (a se vedea 
paragraful "Înregistrarea 
cardului RFID"). 
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 Atenție: conectorul de încărcare nu poate fi deconectat în timpul procesului de 
încărcare. 

 

Avertisment: pentru modul CASE B (fără cablu integrat), în interiorul încărcătorului 
există un sistem de blocare electronică pentru a menține stabilă conexiunea electrică în timpul 
procesului de încărcare. Când încărcarea este finalizată sau când apare o defecțiune, 
dispozitivul de blocare electronic se va debloca automat, vă rugăm să nu îl trageți cu forță. 
 

9.4 Programarea pornirii/opririi (mod BOOST) și a nivelului de putere 
Nivelul puterii de încărcare poate fi programat cu ajutorul unei programări dedicate (modul 
BOOST).  
Poate fi programată și ora de pornire/oprire a încărcării. 
 

Notă: pentru a avea un comportament de pornire/oprire automată, trebuie să fie activat 
modul FREE (a se vedea punctul 9.1).  În acest caz, programul de pornire/oprire este setat prin 
meniul BOOST. 
 

Etapa Descriere Imagine 
1 Deschideți aplicația. 

Se afișează pagina principală. 
 
Faceți clic pe fila BOOST Timer 
de la sfârșitul paginii 
 

 

 
 

2 Se afișează pagina din imagine. 
 
Faceți clic pe "+" pentru a 
adăuga un nou program. 
 
Completați formularul de 
cronometrare și faceți clic pe 
butonul de confirmare la sfârșit 
pentru a salva configurația. 
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Este setat un interval de timp în 
care încărcătorul va funcționa în 
modul BOOST (pornire/oprire 
automată). 
 

   
 

 
 

 
3 Intrați în meniul de configurare 

"Power Period" (Perioadă de 
putere) pentru a seta nivelul de 
putere care va fi utilizat în 
programul BOOST. 
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4 Se pot seta și adăuga diferite 
programe orare în funcție de 
nevoile utilizatorului. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


